TOSHIBA 


東芝 IT 冷蔵庫 (家庭用) 
型名 GR- 46311 

取扱説明書 





• このたびは東芝 IT 冷蔵庫をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 

#この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。 
• お読みになったあとは、いつも手元においてご使用ください。 

• 保証書を必ずお受け取りください。 

• この取扱説明書は再生紙を使用しています。 




東芝 IT 冷蔵庫でお買い物が変わります 


4^ 


冷蔵庫の食材や賞味期限も管理してくれる食材管理サービスを搭載。うっかり買い 
忘れや食べ忘れないように、教えてくれます。 


光プラズマ パワーで 

エチレン強力分解 
強力脱臭&抗菌 


冷蔵室はワンタッチで 
らくらく開く 

電動タッチ 
オープン扉 


冷蔵庫を 
調理器具にした 

冷却調理室 


彡 FEMINITY 


東芝ネットワーク家電 

「つながる • ひろがる • 暮しが変わる」 

東芝 IT ホーム端末、東芝 IT アクセスポイントとネットワ 
—ク家電を巳 luetooth™ 技術によりワイヤレスで結び、 
東芝が提供する Web サービスをキッチン、リビング、エ 
ントランスなど、家庭のあらゆるシーンで生活に役立つ 
様々なサービスを利用することができます。 


東芝ネットワーク家電のサービスを受けるには、別売の東芝 IT ホーム端末、 
東芝 IT アクセスポイントおよびネットワーク対応家電機器をお買いあげの 
うえ、「フエミニティ倶楽部」の会員になることが必要です。 





しませてくれる 

コミュニケーシヨン 
エンターテイメント 


とってくれる 

食材管理 
レシピ配信 
ランドリーサービス 


© 


❿ 


けてくれる 

家電メンテナンス 
生活トラブルサポート 
省エネ モニター 


らせてくれる 

生活センサー 
位置情報 サービス 
ドア • 窓 モニター 


東芝ネットワーク家電 
サービスサイト 
「フエミニティ倶楽部」 



ADSL ルータ 
/ CATV モデム等 




IT ホーム 端末 
( BHT -1002 A ) 


-巳 luetooth™ はその商標権者が所有しており、東芝はライセンスに 
基づき使用しています。 



IT 冷蔵庫 
(GR-463IT) 


〇 


IT 

ホームランドリー 
(TW-741IT) 


2 


IT オーブンレンジ 
(ER-B33IT) 
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お手入れお困りのとき 


安全のため 


ご使用前に 
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安全上のご注意 


•ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよく 
お読みのうえ正しくお使いください。 

•ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容 
を記載していますので、必ず守ってください。 

• 表示と意味は次のようになっています。 


A 苗交ル誤った取扱いをすると人が死亡する、また 
S 113は重傷を負う可能性があることを示します。 


A 汪思 


誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可 
能性、または物的損害のみが発生する可能 
性のあることを示します。 


* 物的損害とは、家屋 • 家財にかかわる拡大損害を示します。 

* 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが•やけど•感 
電などをさします。 


図記号の例 


XiN 〇は、禁止（してはいけない）を示します。 

\£ y 具体的な禁止内容は、®の中や近くに絵や文章で示します。 
分解禁止 左図の場合は「分解禁止」を示します 0 _ 

C •は、強制（必ずする）を示します。 

具体的な強制内容は、•の中や近くに絵や文章で示します。 
Ilf 左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜く」を示します。 

A △は、注意を示します。 

ZzA 具体的な注意内容は、 △ の中や近くに絵や文章で示します。 
感霸主苦左図の場合は「感電注意」を示します。 


弓 I 火しやすいものは入れない 

エーテル.ベンジン.アルコール. 
薬品 • LP ガスなどは爆発し、事故 
の原因になります。 " 


A 警告 



0 

貯蔵禁止 


お手入れのときは、電源プラグを抜く 

感電やけがの原因になります。手がぬれて 
いるときは、よくふいてから電源プラグ 
を抜き差ししてください。 




プラグを抜く 


扉にぶらさがったり、乗った 
りしない 

倒れたり、扉がはずれたり、手をは 
さんだりして、けがをする原因にな 
ります。 


十警 

m 〇 


分解•改造•修理をしない 

火災•感電 • けがの原因になります。 

修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。 



電源は交流10 0 V で、定格 15 A 以上 
のコンセントを単独で使用する 

延長コードの使用、タコ足配線は火災 • 感電の 
原因になります。 


❶ 


医薬品や学術試料は入れない 

家庭用冷蔵庫では、温度管理の 
厳しいものは保存できません。 


分解禁止 


m 



100 V .15 A 以上 


0 

貯蔵禁止 


電源プラグはコードが下向きになるよ 
うに差し込む 

コードに無理がかかったりして、火災 • 感電の 
原因になります。 


湯気のかかる所や、水のかか 
る所へは据えつけない 

火災•感電の原因になります。 J 


❶ 



水気禁止 


本体や庫内に水をかけない 

電気絶縁が低下し、火災•感電の原因になります。 



異常時や故障のときは、電源プラグを 
抜き運転を停止する 

火災•感電 • けがの原因になります。 

修理はお買いあげの販売店にご連絡ください。 




プラグを抜く 


長期間使用しないときは、電源プ 
ラグを抜く on 

絶縁劣化による漏電火災の ^ ^ 

原因になります。 

- V 

異臭がしたり変色した食品は食べない 

食中毒や病気の原因になります。 




プラグを抜く 


0 


水かけ禁止 


腐敗食品食べない 


つづ 


可燃性スプレーを近くで使わない 

弓 I 火して火災の原因になります。 




傷んだコードや電源プラグ • コンセント 
の差し込みがゆるいときは使用しない 

火災 • 感電の原因になります。 


電源プラグのほこりは定期的に取る 

絶縁不良になり、火災の原因になります。 


❶ 

プフクをふく 


上に水など液体の入った容器や物を置か 
ない 

こぼれた水などで電気絶縁が悪くなり、火災•感電 
の原因になります。また、落下しけがをする原因 
になります。 


廃棄処分するときは、扉パ jg . 
ッキンをはずす Jt ' 

幼児が閉じ込められ事故の原因に 
なります。 ^ 


0 



❶ 


湿気の多い所や、水気のある所で使う 
ときは、アース（接地）および漏電ブ 
レーカーを取り付ける 

取り付けないと、漏電したときに火災•感電 
の原因になります。 

電源プラグや電源コードを傷つけたり、 
冷蔵庫の背面で押しつけない 

束ねたり、折り曲げたり、重いものを載 
せたり、冷蔵庫の背面で押しつけたりす 
ると、火災•感電の原因になります。 


庫内灯を交換するときは、電源プラグを抜く 

抜かずに行なうと感電の原因になります。 




使用禁止 


0 

使用禁止 


プラグを抜く 


電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜く 

コードを持って抜くと、破損し、火災 • 

感電の原因になります。 




ノフグ^:もつ C ； 抜く 


庫内灯は指定の定格のものを使用する 

指定以外のものを使うと火災の原因になりま 
す0 


❶ 


指定の定格使う 


電源プラグは根元まで確実に差込む 

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による 
火災の原因になります。 


❶ 


根元まで差込む 



パッキンはずす 


@ 

アースする 


0 

禁止 


地震などによる冷蔵庫の転 
倒防止の処置をする 

振動により転倒し、けがをする 
原因になります。 


ガス漏れがあったときは、冷蔵庫や 
電源プラグに触れず換気する 

弓 I 火爆発し火災•けが•やけどの。 rg-n 
原因になります。 


自動製氷機の製氷部分（アイスルー 
ムの上部）には手を触れない 

製氷皿が回転したとき、けがをする原因 
になります。 


❶ 


チルドケース下の光プラズマ脱臭装置を分解しない 

内部に高電圧装置があり、感電の原因になります。 


転倒防止する 


❶ 

換気する 


⑧ 

接触禁止 


分解禁止 


安全上のご注意 


安全のため 



安全上のご注意…つづき 


A 汪思 


床が丈夫で水平な所に据えつける 

不安定な所は転倒してけがを 
する原因になります。 I- C ? ~I 



❶ 


冷凍室 • 切替室 G 令凍•ソフト冷凍のと 
き）の食品や容器（金属製） H ，く 

には、ぬれた手で触れない 

低温のため凍傷の原因になります。 


水平に据えつける 


⑳ 

ぬれ手禁止 


食品は棚より前に出さない 

ビン類などが引つ掛かつて落下し、 
けがをする原因になります。 


0 


運搬するときは、前面下部と、背面 
上部の運搬用取っ手を持つ , 

取っ手を持たないと、手がすべ s 
ってけがをする原因になります 。^ 


❶ 


取っ手を持つ 


ダブルポトルポヶットの前列には、底ま 
で入らないポ H レ類は入れない/ 

ビール大ビンなどを無理に入れる 
と、扉開閉時に落下し、けがをす lf AT 
る原因になります。 { 1/ 


冷蔵庫底面には手や足を入れない 

鉄板などで、けがをする原因に 
なります。 


0 


⑧ 

接触禁止 


自動扉は背中などで押して開け f 
ない ; 

背中などで押したりすると、扉に ふ 
背中などを押され、けがをする原 、へ 
因になります。 , 


引き出し扉を閉めるときは、八ンドルを押し 
て閉める 

扉の上面を持つと、指をはさんでけがを 



する原因になります。 


0 

禁止 


❶ 


八ンドルを押す 


冷凍室•切替室（冷凍•ソフト冷凍•パーシャ 
ル•チルド•熱もの冷凍のとき）にビン類を入 
れない 

中身が凍って割れ、けがをする原因になります。 


0 

貯蔵禁止 


幼児などが自動扉でいたずらするとき 
は自動扉オフにする 

自動で開いた扉で、けがをする原因 
になります。 


❶ 


自動扉オフにする 


傷付きやすい床の上では、冷蔵庫 % 1 
下部のキャスター（車輪）は使用^ 
しなぃ 繼 

床に傷をつける原因となります。移動する iyx 
ときは保護用の板などを敷いてください。 幕/ 


0 

使用禁止 


熱い食品を容器ごと冷却調理するとき 
は、容器が切替室に入る大きさかを事前 
に確認する 

切替室に入らない鍋などを無理に入れると、食品 
などがこぼれ、やけどをする原因になります。 


❶ 


2つ以上の扉を開けるときや、他の人が 
冷蔵庫に触れているときは、扉で指をは 
さまないか確認する 

扉と扉のすき間に指をはさみ、けがをする原因に 
なります。 


❶ 

強制 
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I 電波（通信機能）について 


医療電子機器の近くでは、使用しない 

電波が医療用電子機器に影響を及ぼし、誤動作による事 
故の原因になります。 


0 

禁止 


植込み型心臓ベースメーカーおよび植込み型 
除細動器を装着されている方から 22cm 以上 
離して使用する。 n 

近すぎるとべ-スメ-力-などに悪影響を与え、 

事故の原因になります。 ベ-スメ-力^す 


無線設備の分解 • 改造はしない 

違法であり、法律で罰せられることがあります。 

電波法に適合した無線設備 （2.4GHz 帯高度化小電カデータ通信システム）が組み込まれています。 


分解禁止 


通信機能では電波を利用します。電波の特性上、商品をご使用いただく場所によって、通信可能 
な距離や通信速度が異なります。 

この商品の通信機能における使用周波数帯では、電子レンジ等の産業 • 科学 • 医療機器のほか、 
工場の生産ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および 
特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。 

籲使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。 
籲万一、移動体識別用の構内無線に対し、電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用を停止し、電波干渉を避け 
てください。 

籲その他、移動体識別用の特定小電力無線局に対して、電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りなことがおきた 
ときは、東芝家電修理ご相談センターへお問い合わせ下さい。 


この商品には、 2.4GHz 帯高度化小電カデータ通信システムが内蔵されています。 2.4GHz 帯を使 
用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域を回避することはできません。 


変調方式には FH - SS を採用しています。 
想定される与干渉距離は 80 m です。 


2.4FH8 


安全上のご注意 


安全のため 
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据えつけから食品を入れるまで 


1場所の選びかた 


• 熱気 • 直射日光の当たらなし、所に置く 

冷却力の低下をおさえ、電気代のムダを防ぎます。 

• 周囲にすき間をあける 

すき間が少ないと冷却力が低下し、製氷時間が長く 
なったり電気代の厶ダになります。 

♦冷蔵庫が壁などに触れ、振動音がするときや、壁材 
などが変色するときは、少し離してください。 

秦冷蔵庫の据えつけ状態により、電話機•インターホ 
ン • ラジオ • テレビなどに雑音が入ったり、映像が 
乱れたりすることがあります。このようなときは、 
冷蔵庫からできるだけ離してください。 



2 アースの しかた 


次の場所で使うときは、アース（接地）および漏電ブレ 
一力一を取り付けてください。 

• 地下室など湿気の多い所 

♦土間 • 洗い場の床など水気のある所 

• その他湿気の多い所や水気のある所 

そのほかの所でも万一の感電事故防止のために、アース 

(接地）することをおすすめします。 

アース（接地）および漏電ブレーカーの取付工事（有料) 
は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

接続してはいけない所 

水道管やガス管（爆発や弓 I 火の危険があります。） 
電話線や避雷針のアース（落雷のとき危険です。） 


コンセントにアース端子がある場合 

アース線（付属していません）を使い、背面下部の 
アース線取付用ねじに接続してください。 



アース端子がない場合 


お買い上げの販売店に依頼し、 D 種接地工事（有料) 
をしてください。 


3 冷蔵庫を固定する 


籲調整足を回して冷蔵庫を安定させてください。 
籲床がじゆうたん•畳 • フローリング • 塩化ビニー 
ル製の場合、冷蔵庫底面の熱により変色すること 
がありますので丈夫な板を敷いてください。 



籲扉下がりが生じた場合、調整足を回して扉の 
平行度を調整してください。例えば扉が左下 
がりの時は、右側の調整足を矢印方向に回し 
てください。なお、据えつけ後食品を入れて 
から扉下がりが生ずることがありますので、 
据えつけてから4〜5日後に再度、扉の平行度 
を調整してください。 





• 万一の地震にそなえて 

転倒を防ぐため、背面のリヤ八ンガーに鎖やべルト 
(別売品：部品コード9000703 0) などを通し、丈 
夫な壁や柱に固定してください。 

転倒防止べルトはお 
買い上げの販売店に 
ご相談ください。 

リ ヤ八ン ガー 

転倒防止 
ベルト 
(別売） 



8 


E 


冷蔵庫を運転させる 


最初はプラスチックのにおいがしますが、冷えると消えます。 


庫内をふき 


ブラグを単独のコンセ切替室を切替える 



ントに入れ 


(28 ページ参照) 




ら食品を入れる 



扉を開ける 


冷蔵室の扉は八ンドルを軽く「押す」または「引く」だけで、冷蔵庫本体のピンが扉を押して軽く開きます。 
このときピンが動作する「ポコン」という音がします。 


押して開ける 


引いて開ける 




お知らせ 

扉を閉めた後、すぐに開けようと 
すると開けにくいときがありま 
す。 （56 ページ参照） 


食品を入れる 



包む 


熱いものは庫内の温度が上が 
ります。（冷却調理は除く） 



乾燥やにおい移りを防 
さボす。 


すぎ間をあける 



詰めすぎると冷気の循 
環が悪くなります。 


棚の手前 K 



水分の多い食品を奥に置 
くと凍ることがあります。 


庫内温度の計り方 



冷蔵庫は、 JIS に基づいて厳重な品質管理の下で生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の 
据付状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分で 
あるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。従って、一般の 
空気温度を計る温度計は変化の少ない食品温度の測定ができません。そこで、空気温度の影 
響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際はお 
買い上げの販売店にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵室内の食品相当温度を計る場合は、冷蔵室中段の棚の 
中央に約100 ml の水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に 
近い温度が得られます0 


ご使用1刖に 据えつけから食品を入れるまで 
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通信機能について 

IT 冷蔵庫には無線通信 （ Bluetooth ™) によって、別売の IT ホーム端末や IT アクセスボイ 
ントと通信するための、 IT アダプターが内蔵されています。 

IT アクセスポイントは外部のインターネットと接続し、東芝専用のホームページからは 
様々なサービスが提供されます。詳しくは IT ホーム端末の取扱説明書をご覧ください。 



お願い 

♦ IT 冷蔵庫の上には物を置かないでください。 IT アダプターが配置されており、 IT ホーム端末や IT アクセスポ 
イントとの通信ができなくなることがあります。 


Bluetooth ™ (ブルートゥース）について 

巳 luetoothTM とは パーソナルコンピュータ、携帯電話など様々な機器を無線で接続し、画像や音声などのデータの 
やりとりをワイヤレスで結ぶ無線通信技術のことで、次世代のネットワーク技術として注目されています。 
巳11^で〇〇忭^の周波数は世界中で使用できる2.46心帯を使用した世界標準規格です。この製品に搭載の 
巳 luetooth ™ の最大到達距離は見通し1 00 m です。 

なお、通信可能な距離や通信速度は、 IT 冷蔵庫や IT ホーム端末を使用する場所によって異なります。据え付け時に 
は送受信がうまくいくかどうか確認していただき、うまくいかない場合はお買いあげの販売店または東芝家電修理 
ご相談センターにご相談ください。 


各種サービスをご利用になるには 

次のものが必要になります。 

•東芝 IT ホーム端末 ( BHT -1002 A ) •••別売 
•東芝 IT アクセスポイント （ BTR -1002 A ) •••別売 
• インターネットの接続 

インターネット接続時には別途インターネットサービスプ□バイダ * 1 (ADSL CATV 、 FTTH など）との契約 
が必要です。 
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• 「フエミニティ倶楽部」への会員登録* 2 

会員登録については IT ホーム端末の取扱説明書、または東芝ネットワーク家電サービスサイト「フエミニティ倶 
楽部」のホームぺージをご覧ください。 

• IT ホーム端末への機器（この場合は IT 冷蔵庫）の登録 

詳しくは IT ホーム端末の取扱説明書をご覧ください。 

* 1インターネットサービスプ□バイダとの契約料金がかかります。 

*2 「フエミニティ倶楽部」の会員登録は別途登録料、サービス料金がかかります。 


各種サービスについて 

•お料理レシピサービス 

IT ホーム端末を用いて、季節 • 健康 • 食材などのキーワードで、お料理メニューを検索できます。 

また検索した料理メニューのレシピを IT ホーム端末の画面に残し、この画面を見ながらお料理をお楽しみいただ 
けます。 

•自動冷却調理サービス 

IT ホーム端末で選んだメニューの料理レシピを見ながら調理し、料理レシピにある冷却調理のボタンを押すと自 
動的に冷却調理が設定されます。 

食材を IT 冷蔵庫の切替室に入れてスタートすると、面倒な設定をすることなく、冷却調理を行います。 

•食材管理サービス 

IT ホーム端末に食材の種類、量、賞味期限を入力すると、食材の在庫管理ができます。また、在庫食材を使って 
できる料理メニューのレシピを IT ホーム端末に表示させることもできます。 

その情報は携帯電話でも見ることができます。 

•ベットポトル管理サービス 

冷蔵室内のダブルボトルポケットにぺットボトルを入れると、ぺットボトルの在庫状況を IT ホーム端末で見るこ 
とができます。その情報は携帯電話でも見ることができます。 

• IT 冷蔵庫 モニター 

IT 冷蔵庫の運転状況（冷蔵室•アイスルーム•冷凍室扉の開閉状態、半ドアアラームの動作状態、切替室の状態 
[冷却調理が設定中かどうか])をお知らせします。 

•生活センサー 

IT ホーム端末に通知先や通知条件 （ IT 冷蔵庫の扉開閉回数）などを入力すると、通知条件に達した段階で通知先 
(携帯電話）にメールを送信します。 

•メンテナンスサービス 

IT 冷蔵庫の故障時にその状態を診断し、故障内容を表示させたり、修理依頼ができます。 


その他 


サービス内容については今後も充実していく計画です。 

詳しくは「フエミニテイ倶楽部」のホームページをご覧ください。 


ご使羽：！刖に 通信機能について 


一- 

一— 
























操作ノ v ° ネルと温度調節 


操作ノ v ° ネルの各部のなまえ 


籲操作パネルには目の不自由な方々にポタンの位置が分かるように、押し 
ポタンの下に種類の違う刻印をしてあります。 

身近な健常者の方々が取扱説明書の内容を説明してあげてください。 

籲操作ボタンはアラーム音が鳴るまで確実に押してください。 

争操作ボタンの操作を約10秒間中断すると、自動的に設定モードが解除さ 
れ、通常表示に戻ります。 


錢險臟跬 1 

气ド® J 

冷凍 

egagjMi 


|| • 強1弱 • 強1 



メニュー 選択 B 0 

決定/醐余 ra -気冷凍/製氷 e 


(( II 丨丨 II 

! 11 

000 


本 

刻印 


メニューポタン 

操作する項目を選ぶときに使います。 
ボタンを押すと点滅表示が移動します。 



表示バネル 

表示パネルの表示色は、普段緑色に点灯します 
が、キッチンタイマーや冷却調理（急冷却のみ） 
を設定するとオレンジ色に変わります。 




自動扉オフ 
製氷オフ 
節電中 
表示オフ 


光プラズマオフ 


決定/解除-気冷凍/製氷 m 


% 


選択 


+10 


ポタン 


(メニュー）ボタンで選んだ項目 
の設定を変更するときや、「キッ 
チンタイマー」の時間 （10 の桁） 
を設定するときに使います。 


決定/謙ポタン 

(選択）ボタンで設定した内容の 
決定や解除をするときに使います。 
また、「キッチンタイマー」をス 
タートさせるときにも使います。 


一気冷凍/製氷 BH ポタン 

一気冷凍や一気製氷するときや、 
「キッチンタイマー」の時間 （1 の桁） 
を設定するときに使います。 

• 一気冷凍 （27 ページ参照） 

• 一気製氷 （35 ページ参照） 


基本的なポタン操作方法 . 

•「ポタン□ック」表示が点灯しているときは、17ページの手順で「ポタン□ック」を解除後、以下の操作をしてください。 


約1秒(2こ互三)ポタンを押 
す。（アラームが鳴る） 

再び、 （2^13 ポタンを押 
し、設定する項目を選;31 



メニュー項目は前回設定した項目 
の点滅表示から始まります。 

※メニューボタンの表 TJX 順序 




冷却調理 G 切替室 D モ-ド切替 


2 ( SS ) ポタンを押して項目 
の設定内容を選びます。 



^夬定/解除) ポタンで設定 
が完了します。 




r 選択 ）（ 決定/解除） の2つのボタンは cx ニュ^ ボタンを押さずに、直接操 
作しても動作しませんが、表示パネルの照明は点訂します。 

操作ノ（ネルの照明点灯用としてお使いください。 


* 「操作パネルの各部のなまえ」および「表示パネルの各部のなまえ」で記載している表示パネルの内容は、 
説明用として全ての内容を表示しています。実際にお使いになるときの表示とは異なります。 


表示ノ v ° ネルの各部のなまえ 


お使いはじめ 

据えつけ時など庫内が冷えていないときには、温度表示は 「 H 」 を表示します。 

籲庫内が 9° C 以下になると、数字による温度表示に変わります。 「 H 」 表示から数字 
による温度表示に変わるまで約3〜4時間かかります。（周囲温度 25° C 、 食品を 
入れずに扉を開閉しないときの目安です。）なお、夏場など周囲温度が高いとき 
や、冷えていない食品を多量に入れると、半日以上かかることがあります。 


冷蔵室1冷凍室 I タイマ- 


li •強 


弱 


強 


冷凍室庫内温度表示 （14 ページ参照) 
冷蔵室庫内温度表示 （14 ページ参照) 

冷却用ファン表示 

冷蔵室 • 冷凍室の冷却用ファンの 
回転状態を、高•中 • 低速回転 
と停止の4種類で表示します。 



4 / 

- iffl ,°C 

L 弱♦，強弱 



微調表示 

(22 ページ参照） 

冷蔵室温度調節表示 

(14 ページ参照） 

冷凍室温度調節表示 

(14 ページ参照） 

0(時計）表示 


熱もの冷蔵 
熱もの冷凍 
/iri /P 去 P 


冷凍チルド 

\ 1—1 L 

ノノ ト/ p / 朱 P ^ 
パーシャルワイン 


ボタン□ツク 
自動扉オフ 
製氷オフ 
節電中 


光プラズマ 


霜取べ0中一気 f 凍一気製氷表示オフ 


キッチンタイマーや冷却調理の急冷却 
を設定すると点灯または、点滅します。 

分表示 

キッチンタイマーや冷却調理の急冷却 
を設定すると表示します。 



冷却調理表示 （30 ペ-ジ参照） 

冷却調理を設定すると表示します 

切替室表示 

(28 ページ参照） 

モード切替 表示 

ボタンロック （17 ページ参照） 
自動扉オフ （21 ページ参照) 
製氷オフ （19 ページ参照) 

節電中 （20 ページ参照) 

表示オフ （1 8ページ参照） 

光プラズマ表示 

(22 ページ参照） 

光プラズマ脱臭運転の設定中 
(<- 表 TJX します。 

光プラズマオフ表示 

(22 ページ参照） 

光プラズマ脱臭運転を停止さ 
せると表示します。 

一気製氷 (35 ページ参照） 
一気製氷中に表示します。 

一気冷凍 （27 ページ参照） 
一気冷凍中に表示します。 

霜取り中 

冷凍室用冷却器の霜取り中(し 
表 TJX しボ9 〇 


庫内温度表爪について 


取り中および霜取り終了後は、庫内の温度が上昇し、一時的に表示温度が高くなりますが、冷却運転と共に徐々に元の温度に戻ります。 
•夏場など周囲温度が高いときに、冷えてない食品を多量に入れたり、扉の開閉などにより、庫内の温度が上昇し、食品の温度 
より高い数値を温度表示することがあります。このような場合、温度調節を「強」側にし、扉の開閉をひかえてください。 

>庫内温度表示は JIS (日本工業規格）で定められた庫内の測定場所に対する食品相当の目安の温度を表示しています。 

(庫内の空気温度とは異なります。）従いまして、食品の貯蔵場所によっては表示温度とは多少異なります。 


お知ら忖が令翻軍(こ胃胃がしたと包こは、バオ、ル®照'日月が H 制こメ=ユーま佳て_寺(こ点、 S します 
ので、お買い上げの販売店にご連絡ください。（くわしくは55ページ参照） 


ご使用前に 操作パネルと温度調節 
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操作パネルと温度調節…つづき 


温度調節のしかた 



冷蔵室、冷凍室は庫内の温度を弱〜強まで5段階に設定することができます。 
♦普段は「強」と「弱」の中央の位置で。 なお、強く冷やしたいときは「強」 
側へ。冷えすぎるときは「弱」側へ。 

♦操作ボタンの操作を約10秒間中断すると、自動的に設定モードが解除され、 
通常表示に戻ります。 

•「ポタン ロック」表示が点灯しているときは、17ページの手順で 「ポタン 
□ック」を解除後、以下の操作をしてください。 



約1秒押す 


約1秒 (メニュー) ポタンを押す。（アラームが 
鳴る）再び、@ ニュー） ポタンを押し、 


冷蔵室 


または 


冷凍室 


を選ぶ C 



ン 


醒 

I 弱•••強 

ブ7 一 I 一 


冷却調理 



CMR ) ポタンで温度調節する0 

選択ボタンを押すと温度調節表示が移動します。 



_ 避 iteKrB 
_ 1〇 
"J 

弱 籲強 


冷却調理 



温度調節をお好みの位置にして 
解 ii ) ポタンを押す。 



籲温度調節を「弱」または、「強」位置にすると、表示は「弱」また 
は、「強」の文字表示だけになります。 

籲「強」位置にセツトしたときだけアラームはチピピツと鳴ります。 
籲温度微調節もできます。 （22 ページ参照） 


冷蔵室を「強」に 


1 


セツトしたときの 




表示例 


l°c 




強 

弱 ♦ 


温度調節位置と庫内温度 

♦表の温度は、周囲温度 30° C 、 食品を入れずに扉を閉め温度が安定したときに測定した値です。 
♦チルドルームと野菜室の庫内温度は、冷蔵室の温度調節位置を変えると、共に変化します。 
♦切替室は温度調節できません。29ページに表示された温度をご覧ください。 



通常 

(強と弱の中央） 



温度調節位置 1 

弱 

通常（強と弱の中央) 

強 

冷蔵室 

中央位置より3〜 4 °C 
高くなります。 

約1〜 2 °C 

中央位置より1〜 2 °C 
低くなります。 

冷凍室 

中央位置より2〜 3 °C 
高くなります。 

約一 18° C 〜一 20 °C 

中央位置より2〜 3 °C 
低くなります。 


籲冷蔵室の庫内温度が 0° C 以下になると、 
冷蔵室の温度表示は 「 L 」 を表示します。 
このようなときには、温度調節を「弱」 
側にしてください。 
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(ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的に設定モードが解除され、通常表示に戻ります。) 


ッチンタイマーの使いかた 


つづ< 


食品の調理時間などをお知らせするキッチンタイマーとしてお使いください。 

設定できる時間は、1〜99分までで1分単位で設定できます。 

■を選んだときは、 前回設定された設定時間が表示されます。 


@ニュー） ボタンで 


タイマー 




時間設定の10の桁 ( 10分単位)を 
設定するときに押します。 


タイマーをスタートさせる 
ときに押します。 


時間設定の1の桁 (1 分単位)を 
設定するときに押します。 


お知らせ 

•ボタンロックが設定されているときは、キッチンタイマーは設定できません。 

(ボタンロックの解除のしかたは17ページ参照） 

•冷却調理の 「急冷却」 をしているときは、キッチンタイマーは使えません。 

「急冷却」 のときはキッチンタイマーで使用するタイマー機能を使用しているからです。 

• このタイマーの時間精度は最大±3%です。 

•ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的にキッチンタイマーが解除され表示が元に戻ります。 


ご使用前に 操作パネルと温度調節 
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操作パネルと温度調節…つづき 


キッチンタイマーの使いかた 


•「ポタン□ッ ク」表示が点灯して いると きは、17ページの手順で 「ポタン□ッ ク」を解除後、以下の操作をしてく ださい。 


タイマーを動かす 








約1秒押す 



約1秒 ( メニユ ー) ポタンを押す。（アラーム 
が鳴る）再び、ボタンを押し、 


タイマー 


を選ぶ。 


タイマー 


と前回設定された時間表示が点滅します。 


(お使いはじめは〇を表示します) 


〔選択〕 ポタンで10の桁の時間を設定する。 

* 数字の9のときだけアラームがチピピッと鳴り 
ます。 




( -気冷凍/製氷 J ポタンで1の桁の時間を設定 
する。 

* 数字の9のときだけアラームがチピピッと鳴り 
ます。 




6夬定/解除) ポタンを押す。 

アラーム音が「ピー」と鳴り、©マークが点滅 
し、タイマーがスタートします。 

(表示パネルの照明がオレンジ色に変わります。） 
ここで設定された時間は次回のキッチンタイマー 
使用時に表示されます。 



設定した時間が経過すると自動終了。 

アラーム音が「ピピピッピピピッ」と鳴り、お知らせ 
します。アラーム音を止めるときは、いずれかのボタ 
ンを押すか、30秒間放置すると、自動的に止まり表 
示 パネ j レは庫内温度表示に戻ります。 


キッチンタイマーを途中で終了する 


V-I- 



約1秒押す 


約1秒 (メニュー) ポタンを押す。（アラームが 
鳴る）再び、ポタンを押し、 


タイマー 


を選ぶ。 


タイマー 


と時間表爪- 


の 


マークが 点滅します。 




( [夬定/解除) ポタンを押す。 

アラーム音が「ピチチッ」と鳴り終了し、表示パ 
ネルは庫内温度表示に戻ります。 
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(ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的に設定モードが解除され、通常表示に戻ります。) 


※モード切替の表示順序 



ポタンロックのしかた 


お知らせ 

♦ 2 つ以上のモード解除は同時 
にできません。モード解除 
は1つずつ行ってください。 


お子様などが誤ってポタンを操作しても、動作しないように押しポタンが□ックできます。 

ポタン□ック中にいずれかのポタンを押すと、ポタン□ック表示が点滅してポタンがロックされていることをお知らせします。 



約1秒押す 


約1秒 (メニュー ポタンを押す。（アラーム 
が鳴る）再び、ポタンを押し、 

I を選ぶ。 

と前回設定した項目表示が点滅します。 


\sm\ 

I ボタン□ック 


モード切替 I 光ブラフ 


モード切替 


ボタン□ツク 




m 


選択 HQ 

ち於 


決定纖 I 


スタート 





ciig) ポタンで「ポタンロック」を選ぶ。 

t=B 幽崮 と 「ボタンロック」が点滅表示します。 


鈇定/解除)ポタンを押す。 


「ボタンロック」表示が点滅から点灯表示に変わり、 
ボタンが□ックされます。 


ポタンロックを解除する 



モード切替厘光ブラ;^ 




%" 0 


約1秒押す 


決定/解除 Baa バー、 

% ty 


約 1 秒 (メニュー) ポタンを押す。 

(アラームが鳴る） 

と「ボタンロック」表示が点滅します。 

深1711) ポタンを押す。 

アラーム音がピチチッと鳴りロックが解除されます。 

なお、 タニ三こ) ボタンの次に 決定/解除 )ボタン以外 
を押してしまったときは、再度 史ュニ) ポタンを押 
して(決定/解 _) ポタンを押してください。 


メニュー選択 H 0 決定/解除 KB • 織/製氷 


(BM 


III 


* 




モード切替 


モード切替 


光ブラフ 


モード切替 


切替室 


モード切替 


つづぐ 


表示オフ 

4 

節電中 

4 

製氷オフ 

4 

自動扉オフ 

4 

ボタンロック， 


ご使用前に 操作パネルと温度調節 
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操作パネルと温度調節…つづき 


モード切替 


表示オフ （表示文字を消しパネルの照明を消灯する） のしかた 


• 普段は省エネのため、表示部はやや暗い照明にしてあります。 

次の要領で表示パネルの表示文字を消し照明を消灯させることができます。 

•「ポタン□ック」表示が点灯しているときは、17ページの手順で「ポタン□ック」を解除後、以下の操作をしてください。 





\ \ 丨 / / 


[モード切替1 


1 

〆 

，/ 1 \ 
自動扉オフ 
^ / 1 \ 

ヽ習 



V \ I / ✓ 






約10秒後の表示 


約1秒(メニュづポタンを押す。（アラーム 
が鳴る）再び、 (メニュー） ポタンを押し、 
baaai 闇 を選ぶ。 


モー ド切替 


と前回設定した項目が点滅します。 


屢択〕ポタンで「表示オフ」を選ぶ。 


モー ド切替 


と「表示オフ」が点滅表示します。 


贷定/解除) ポタンを押す。 

ボタン操作後約10秒間は、「表示オフ」が点滅 
しています。 


「表示オフ」が約10秒間点滅した後、メニュー項目 
と「表示オフ」が表示されます。 

なお、一気冷凍 • 一気製氷やキッチンタイマー • 冷却調 
理が設定されているときは、その項目が表示されます。 
表示オフ中にいずれかのボタンを押すと、10秒間、 
照明が点灯します。 


表示オフを解除する 






&室1モード切替1光プラズ T 


霧 



約1秒押す 



約1秒(メニュ j ポタンを押す。（アラーム 
が鳴る）再び、びニュー）ポタンを押し、 


モード切替 


を選ぶ。 


モー ド切替 


「表示オフ」及び前回設定した項目 


が点滅します。 


dg ) ポタンで「表示オフ」を選ぶ。 

と 「表示オフ」 のみが点滅表示します。 



G 夬定/解除 )ポタンを押す。 

「表示オフ」表示が消え、「表示オフ」が解除され 
ます。 
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(ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的に設定モードが解除され、通常表示に戻ります。) 


※モード切替の表示順序 



メニュー選択 os 決定/解除 - 




!! 


in 


* 


お知らせ 

♦ 2 つ以上のモード解除は同時 
にできません。モード解除 

製氷オフ（製氷中止）のしかた . I s ごこ?. 

•「ポタンロック」表示が点灯しているときは、17ページの手順で「ポタンロック」を解除後、操作してください。 

_\一\_ U ム 〆 メニュ 


モード切替 


\ \ 

自動扉オフ 





モード切替 


‘齡■ォ，ブ 



約1秒押す 


選択 HH 




企 


約1秒 タニュう ポタンを押す。（アラー/: 
が鳴る）再び、ポタンを押し, 
I を選ぶ。 

I と前回設定した項目表示が点滅します 

dD ポタンで「製氷オフ」を選ぶ。 

と「製氷オフ」が点滅表示します。 


モード切替 


モー ド切替 


( - ) 

国 

1モード切替1 

光ブラ 

製氷オフ 

(3 


決定纖1 


スタート 





缺定/解除) ポタンを押す。 

「製氷オフ」表示が点滅から点玎表示に変わり、自 
動製氷機が停止します。 



製氷オフを解除する（製氷を開始する） 


-—1_ムん 


^ / \ \ い， 

自動扉オフ^ 

十齡氷叫〇 



( _ ) 

国 

1モード切替1 

光ブラ 




薄愛) 


約1秒押す 


選択 H 0 バー、 

もり 



約1秒 (メニュー) ポタンを押す。(アラームが 
鳴る）再び、 (メニュー） ポタンを押し、 
を選ぶ。 

I と前回設定した項目表示が点滅します。 


モード切替 


モー ド切替 


ポタンで「製氷オフ」を選ぶ。 

I と「製氷オフ」が点滅表示します。 


モー ド切替 


〇夬定/解除) ポタンを押す。 

「製氷オフ」表示が消え製氷を開始します。 


ご使用：！刖に 操作。 八ネルと温度調節 


表示オフ 

4 

節電中 

4 

製氷オフ 

4 

自動扉オフ 

4 

ボタン□ツク ▲ 


% 


nrr 
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操作パネルと温度調節…つづき 


モード切替 


節電中（節電運転）のしかた 


>節電中（節電運転）を設定すると、圧縮機が低速運転するとともに、霜とり制御などを効率的に行います。 

庫内の食品収納量が少ないときや、扉開閉の少ない外出時などに設定してください。 

なお、一気冷凍 • 一気製氷のいずれかを設定中は節電運転は設定できません。 

►「ポタン□ック」表示が点灯しているときは、17ページの手順で「ポタン□ック」を解除後、以下の操作をしてください。 




— 、 -1—X— 


モード切替 I 光ブラ 


自動扉オフ 



約1秒押す 


約1秒 (メニュ^ ) ポタンを押す。（アラーム 
が鳴る）再び、 (メニュー） ポタンを押し、 

I を選ぶ。 

I と前回設定した項目表示が点滅します。 


モード切替 


モー ド切替 


/ 

\ 

づ 

/ 1 \、 

\ I ハ 

節電中1 
/ 1 \ | 

、ゆ， 

<3 




瞬 

モード切替 


節電中 



選択 H 0 


決定/解除 I 


スタート 





ポタンで「節電中」を選ぶ。 

と「節電中」が点滅表示します。 


モー ド切替 


谏定/解除 )ポタンを押す。 

「節電中」が点滅から点灯表示に変わり、節電運転 
に変わります。 


節電運転を解除する 


_\一\—■—/_ 〆 — 

/ / I \ Nw^ 
自動扉オフ， 


節電中 




約1秒押す 


約1秒 タニュ^ )ポタンを押す。（アラーム 
が鳴る。）再び、ポタンを押し、 

I を選ぶ。 

I と前回設定した項目表示が点滅します。 


モード切替 


モー ド切替 


- X — 


モード切替 I 光プ 


- 巧，中\卜 


選択 HH 



ポタンで「節電中」を選ぶ。 

と「節電中」が点滅表示します。 


モー ド切替 


G 夬定/解除 )ポタンを押す。 

「節電中」表示が消え通常運転に戻ります。 


お知らせ 

♦節電中（節電運転）設定中に扉の開閉数が多いときや、一気冷凍•一気製氷のいずれかを設定すると、自動 
的に節電運転は解除され、通常運転に戻ります。 
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(ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的に設定モードが解除され、通常表示に戻ります。) 


※モード切替の表示順序 


お知らせ 

*2 つ以上のモード解除は同時 
にできません。モード解除 
は1つずつ行ってください。 



「ポタン□ック」表示が点灯しているときは、17ページの手順で「ポタン□ック」を解除後、以下の操作をしてください。 






趣 

(3 


メニュ- 




約1秒押す 


厂アラ-ム、 

\が鳴る. 


選択 HH /^\ 


決定/解除 



約1秒 タニュ^ )ポタンを押す。（アラーム 
が鳴る）再び、 （2 SB ポタンを押し、 
t を選ぶ0 

と前回設定した項目表示が点滅します。 


dg ) ポタンで「自動扉オフ」を選ぶ。 

と「自動扉オフ」が点滅表示します。 


诀定/解除) ポタンを押す。 

「自動扉オフ」表示が点滅から点灯表示に変わり、 
扉が手動式に変わります。 


探 


パ 

ネ 

ル 

と 

温 

度 

調 

即 



し i p .、『，劍 ' - 

メニュー選択 B 0 決定 / ffl 余^ 




III 


自動扉オフ（手動式）のしかた 


自動扉オフ 


自動扉オフを解除する（自動扉にもどす） 





約1秒押す 


選択 H 0 

㉟ W 



約1秒 タ ニュー) ポタンを押す。（アラーム 
が鳴る）再び、 （2 SB ポタンを押し、 
を選ぶ。 

と前回設定した項目表示が点滅します。 


モード切替 


モー ド切替 


dg ) ポタンで「自動扉オフ」を選ぶ。 

と「自動扉オフ」が点滅表示します。 


诀定潔除) ポタンを押す。 

「自動扉オフ」 表示が消え自動扉にもどります。 


モード切替 


スタート 


モード切替 


モード切替 


モード切替 


表示オフ 

4 

節電中 


製氷オフ 

4 

自動扉オフ 


ボタン□ツク t 


ご使用前に 
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こんな機能があります 


光プラズマ脱臭 

冷気の通路にオゾン発生装置を配置し、庫内の臭気を酸化分解させるだけでなく、エチレンガスを除去し、抗菌 

作用により、食品の鮮度を長持ちさせます。 なお、臭いを移しやすい食品（らっきょう、たくあん、ぎょうざな 
ど）がないときなど、光プラズマ脱臭運転を停止（節電）させることができます。 


脱臭運転の停止のさせかた 

♦「ポタン□ッ ク」表示が点灯して いると きは、17ページの手順で 「ポタン□ッ ク」を解除後、以下の操作をしてく ださい。 


アイスルーム扉を引 
き出したままにする。 



@ニュー）澤択）ポタンを 
同時に3秒以上押し続ける。 

アラーム 音が「ピピピッ」と鳴 
り，「光プラズマオフ」文字が表 
示され脱臭運転を停止します。 


再び光プラズマ脱臭運転を開始するときは、同じ操作 
をしてください。 



アイス ルーム 扉 
を閉める。 


ドアアラーム 扉の閉め忘れ防止のためにドアアラームを取り付けました。 


扉の開放時間 

アラーム音 

1分後〜2分後 

1分毎に アラームが 5回鳴ります。 

3分後以降 

連続で鳴り続けます。 


♦冷蔵室 • 冷凍室 • アイスルームのいずれかの扉が開いていると、上表のようにアラームが鳴り、表示パネ 
ルの照明が黄色に変わり点滅します。（切替室 • 野菜室は鳴りません。） 

• アラーム音は扉を閉めると止まり、表示パネ」レの照明も元の色に戻ります。 

籲扉の開きかたが少ないときは鳴りません。（食品の袋などが、はさまったときなど） 

♦すべての扉を閉めても、アラームが止まらないときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。なお、 
この鳴り続いているアラームは、電源プラグを抜き、再び差し込むと3分後以降は鳴りません。 


自動霜取りについて この冷蔵庫は自動霜取り方式ですので、霜取りの手間は不要です。 

内蔵された冷却器（外部から見えません）に付いた霜は、ヒーターやファンの風で自動的に霜取りされます。 
また、霜取りでとけた水は、背面の蒸発皿にたまり、自動的に蒸発します。 

JIS (日本工業規格）では、霜取り時の冷凍負荷温度（食品温度）の上昇は 5° C 以下と規定されています。 


温度微調節のしかた 


設定できる温度は冷凍室が 0.4° C 冷蔵室は 0. 1〜 0.5° C 刻みです。 
従いまして、庫内温度表示が変化しない場合があります。 


l(§g) ボタンを押したままで、 ( -気冷凍/製氷) ボタンを 3 回押すとアラームが 3 回鳴り、 

「微調節」モードに変わります。 

2 . アラーム音が鳴ってから 3 秒以内に ニュー) ボタンで「冷蔵室」または「冷凍室」を選びます。 

(「微調」が表示されます。なお、 3 秒以内にボタンを押さないと、通常の表示に戻ります。） 

3. 設定する室の反対側で点滅している温度調節表示を®ボタンで強または弱側に移動させます。 
冷蔵室の温度調節を「通常」位置から微調節する例 

冷蔵室の温度調節位置「通常」 1=弱 .. ••〇•〇•...強 

点滅している冷凍室の温度調節表示を移動 - um -1 

4. 〔決定/解除） ボタンを押すと、アラームが 3 回鳴り「微調」表示も消え温度微調節が完了します。 
* 設定を解除するときは、通常の温度調節操作を行ってください。微調節が解除されます。 
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食品の 貯蔵 場所 


籲温度表示は周囲温度 30° C 、 食品を入れずに扉を 
閉め温度が安定したときに測定した値です。 



温度帯 

貯蔵場所 

食 品 

貯蔵期間 

冷蔵 

冷蔵室 

たまご 

35日 

切替室（冷蔵のとき） 

かまぼこ、ちくわ、八ム、ソーセージ 

7日 

チルド 

冷蔵室のチルドルーム 

かまぼこ、ちくわなどの加工食品 

8 S 

切替室(チルドのとき) 

ヨーグルトなどの乳製品 

7日 

ハ 0 し 

切替室(パ-シャルのとき) 

さば、いか 

5日 

ノ\ ノ T 7 ノレ 

牛肉ステーキ、あじ、たい 

10日 

、△、古 
印/罘 

冷凍室 

切替室（冷凍のとき） 

バナナの皮をむいて 

ほうれん草をゆでて、みかんを砂糖漬けにして、 

鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ 

1力月 

3力月 



にんじんをゆでて 

4力月 

ソフド令凍 

體室（ソフド令凍のとき） 

鶏肉、牛肉スライス、牛肉ステーキ 

14日 


野菜室 

切替室（野菜のとき） 

みかん、いちご 

5日 

野菜 

レタス、ほうれん草、ねぎ、ぶどう 

7日 


りんご、キウイ 

14日 


B ： 冷蔵室（庫内）約1〜 2° C 」 


冷蔵室（ドアポケット）約3〜 


チルドルーム 約〇〜2°¢ 


:野菜室 約2〜 3 U : 


[アイ； UU - ム（自動製氷機） 


r 切替_ ] 


冷凍室 約一18〜一 20° C ] 


使いかた 


こんな機能があります•食品の貯蔵場所 













冷蔵室 (鮮蔵室) 


15分以上開けていると、自動的 
に消えます。 


扉を閉めているときは庫内の温 
度ムラを防ぎ、扉を開けても10 
秒間は冷気を吹き出し、庫内の 
冷気漏れを防ぎます。 


高さ調節による食品収納例 


このピンで扉を押して開けてい 
ます。 


自在棚 


食品の大きさに合わせ、上段と 
下段の自在棚は取り付け位置を 
調節することができます。 


自在ドアポケット（大 ）（ 小）共 
に上段側は3段階に高さが調節 
でぎます。 

また、下段側も共に2段階の 
調節ができます。 




3アクション棚 


手前を持ち上げて押し込むと、 
ビール樽などが入ります。 



さらに奥に立てるとスイカな 
どが入ります。 




|自在ドアポケットの取り付け • 取りはずしかたは、51ペー 
ジをご覧ください。 

|細長いビン類など特に不安定な物は入れないでください。 
扉の開閉で落下することがあります。 




自在ドアポケット（大）には、卵ケー 
スが計1個付いています。この卵ケース 
を裏返すと小物入れとして使えます。 
卵の S サイズはノ〈ックごとノ」 V 物入れの状 
態で入れることをおすすめします。 


戴 


.スライド式チューブスタンド 
にはチューブ入りの調味料が 
入り、ビン類の横倒れも防ぎ 
ます。 

.奥側のポケットにはボトル検 
知機能があり、ボトル等を入 
れると、 IT ホーム端末に収納 
本数を表示させることができ 
ます。 （47 ページ参照） 




自在棚の高さを変える 


自在棚を取り出す 


自在棚を持ち上げな 
がら引き出し 


〇自在棚裏面のツメを棚 
支えの溝からはずし 


庫内両側面の 
棚支えの位置を変える 


Q さらに引き出し、斜め 1棚支えの中央部を持ち、 
下に取り出す。 上に回転させてはずす。 


〇棚支えの奥側のツメを先に角穴に入れ、次に手前側 
のツメを角穴に入れ、下に回転させて取り付ける。 


棚を取り付ける 


取りはずしかたの逆の要領 
で自在棚を取り付ける。 









お知らせ 

* 自在棚の取り付け高さを調節 
するときは、食品を他の棚に 
移し左右の棚支えを同じ高さ 
に調節してください。 
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野菜室 (鮮蔵野菜室) 



フルーツケース 



2 L ぺットボトルが最大4本まで 
入ります。 


トルガード 


びん類などの横倒れを防ぎます。 


シャキッとスタン 


野菜を立てて貯蔵するときにお使い 
ください。 


野菜容器 


•容器の変形や割れを防ぐため、荷重 
は 17 kg まで。 


フルーツケースの右側は2段階奥に押し込むことができます。 

操作のしかた 

手前を持ち上げながら押し込む 1手前から二番目の溝に押し込むと 2手前からの三番目の溝に押し込 



♦ケースの変形や割れを防ぐため、荷重は 7 kg まで。 

♦野菜容器下側の食品を出し入れのときは、このフルーツケースの両端を持ち上げながら押し込んでください。 


ポトルガードの使いかた 


ボトルガードは持ち上げると、はずれます。 

普段はポトルの倒れ防止に 


使わないときは手前に収納 




お知らせ 

♦なす • きゅうり • ピーマン • 南国産の果物は低温障害を起こすことがあります。 

♦野菜から出た水分や水などが容器の底にたまることがあります。水がたまったたときは乾いた布でふき取ってください。 
♦フルーツケースを取りはずしたままでご使用になりますと、食品が乾燥しやすくなります。 

必ずフ j レーツケースを取り付けてください。 

籲野菜の量や種類によっては、野菜容器に露が付くことがあります。露が付いたときは乾いた布でふき取ってください。 

お願い 

♦野菜室の八ンドルにジュースなどの汚れが付着したときは、すぐにふき取ってください。 

汚れが付着したままご使用になりますと、八ンドルの動きが悪くなる原因になります。 

♦野菜容器に入れる食品は、フルーツケース底面より高く入れないでください。（扉が閉まらなくなり、冷気が 
漏れ冷えが悪くなったり、露付きの原因になるばかりでなく、破損の原因にもなります。） 
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冷凍室 


途中で中止するときは、 


I 

切替室 I 

[モ- 

V_ 

必、古 

/V /* 

\ \ 1 / / 


/ / 1 \ \ 


約 150 分後、自動終了。 
(一気冷凍文字消灯） 


約1秒（アラームが鳴るまで） C - 気冷凍/製氷) ポタンを押し、もう一度 〔一気冷凍/製氷 j ポタンを約1秒押す。 
アラームがピチチッと鳴り「一気冷凍」文字が消えるのを確認してください。通常運転に戻ります。 



容器の変形や割れを防ぐため、荷重 
は1 5 kg まで。 

お願い 

ストック容器に入れる食品はスライドケー 
ス底面より高く入れないでください。 

扉が確実に閉まらなくなり、露が付く原因 
になるばかりでなく、冷気漏れにより冷え 
が弱くなる原因になります。 


參ホームフリージングするときにご使用ください。食品を素早く 
凍らせるので、おいしさを逃がさずに保存できます。 

なお、一気製氷中に一気冷凍を開始すると、一気製氷は終了し 
ます。 

參「ポタンロック」表示が点灯しているときは、17ページの手順 
で「ポタン□ック」を解除後、以下の操作をしてください。 


準備 

食品をフリージングトレイ 
の上に置く。 


E 1 

切替室1 

[モ- 


必 '由 

ノ卩 〆 采 



-気冷凍 



一気冷凍/製氷 


アラーム 音がピッと鳴 
り、「一気冷凍」文字が 
表示されていることを 
確認してください。 



^0 


約1秒（アラーム音が鳴るま 
で） (-気冷凍/製氷) ポタン 
を押し、「一気冷凍」が表示 
されるまで繰り返しポタン 
を約1秒押す。 



容器の変形や割れを防ぐため、荷重 
は1 3 kg まで。 



必ず左端にセツトしてください。 


スライドケース 


ック容器 


フリージングトレイ 



食品をすばやく凍らせたいとき（一気冷凍) 


使いかた 


野菜室/冷凍室 
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dD ボタンを i 回押すごとにアラームがピッと鳴 
り、点滅表示が順送りされます。 

(「冷凍」位置のときだけチピピッと鳴ります。） 


_ 

1切替室 I 


ソフト冷凍 


決定/解除 




(決定/解除) ポタンを押す。 

EFM と設定したモードが点滅から点玎表示に変 
わり設定が完了します。 



關 

切替室1 

3 

獅 /■ 户找 

ソフト冷凍 
ヴ、。乙汐ヤ、レ、フイ： 



選択 QQ 



(選択)ポタンでお好みのモードを選ぶ。 

と設定したモードが点滅表示します。 


ハ - L 一 


約1秒押す 


广アラ-ム) 
、が鳴るノ 


約1秒 （メニユ ポタンを押す。(アラーム 
が鳴る）再び、 （2^3 ポタンで 
を選ぶ。 

mm と前回設定したモード表示が点滅します。 


切替 至 (冷却調理室） 

籲この切替室は冷凍•ソフト冷凍 • パーシャル • チルド • 冷蔵 • 野菜 • ワインの温度帯に切替えることができます 
また、冷却調理のときもこの部屋を使います。 （30, 48ページ参照） 



お願い 

♦食品は容器の高さより上に入れないでください0 

扉が確実に閉まらなくなり、露や霜が付く原因になるばかりでなぐ冷気漏れにより、冷えが弱くなる原因になります 

♦ r ; 令凍」または「ソフト冷凍」でご使用のときは、アルミトレイを取りはずさないでください。 

無理に取りはずすとアルミトレイが変形することがあります。 


切替えかた 


•「ポタン□ッ ク」表示が点灯して いると きは、 17 ページの手順で 「ポタン□ッ ク」を解除後、以下の操作をしてく ださい。 

♦冷却調理中は切替室の切替え操作はできません。冷却調理終了後切替操作をしてください。 

♦ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的に設定モードが解除され、通常表示に戻ります。 



ワイン 

f 

野菜 

\v /V 

冷蔵 

f 

チルド 

A/ /V 

パ—シャル 

+ si/ 

ソフト冷凍 

^ f 

冷凍 
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お知らせ ご使用状態（切替え状態）によって、消費電力量は変わります。 


こんなときにお使い < ださい 


ワイン約 8 °C 



野菜約5。0 


•ワインを飲み頃の温度に 
冷やしたいとき。 

(白ワイン • □ゼワイン • 
シヤンパン） 

* ワインを長期保存できません 0 


•使いかけの野菜やつぶれやすい野菜 • 
フルーツを 分けて貯蔵したいとき。 
b 食品はラップするか密閉容器に入れて 
ください。（野菜の乾燥防止のため） 


チルドとは？ 

約 0°C 近辺 (6 温度帯 
(食品が凍る直前の温度） 


冷威約 2 °C 


»食品のまとめ買いで、冷蔵室に入り 
きらないとき 


パーシャルとは？ 、一 

約- 3°C 近辺の温度帯（食品を微凍結 
させる）をいいます。肉や魚は微凍 
結しても、肉質があまり変化せず、 
チルドよりも長持ちします。 


チルド約〇 。 C 


■肉•魚 • 加工食品 • 発酵が進みやすい食品を 
多くお使いになるとき 


ソフト冷凍とは？ 

チルドやノ v° —シャ - ルより保存性 
がよく、冷凍より貯蔵期間が短 
い温度帯で、使うときは包丁で 
切ることができます。 


【パーシャル約一 3°C】 


•かたまり肉や丸ごとの魚を多くお使いになるとき 



•凍結してもよい食品を2〜3週間程度貯蔵したいとき。 

食品が凍結するのに24時間程度かかることがあります。 

* 食品の種類によって、凍結しなかったり、硬く凍結することがあります。 

硬く凍結した場合、5〜15分室温解凍すると切りやすくなります。 

* アイスクリーム • 市販の冷凍食品は貯蔵できません。冷凍室で貯蔵してください。 


冷凍約- 18° C 】 


•冷凍食品のまとめ買いで、冷凍室に入りきらないとき 
り令凍に切替えたときはすぐに冷凍室の温度は変わりません。 
切替え操作をしてから約30分たつてから食品を入れてください。 


使いか t 切替室 


お願い 

アイスクリームの種類によって、柔らかくなることがあります 
柔らかくなるときには、冷凍室に入れてください。 


29 











メニュー項目は前回設定した項目 
の点滅表示から始まります。 


冷却調理のしかた 


♦切替室を使って、今までできなかった熱いまま食品を冷蔵または冷凍保存したり、缶ビールなどを早く冷 
やしたいときなどに使います。 

♦冷却調理の設定は操作パネルだけでなく、 IT ホーム端末からもできます。 

• IT ホーム端末から設定する場合、表示されたレシピから自動で冷却調理をすることができます。 （48 ページ参照) 


冷却調理について 


切替室 



籲冷却調理するときは、切替室の食品を他の室（冷蔵室や 
冷凍室など）に移してください。 

籲食品は切替室の奥(冷気が直接当たる所）に置いてください。 

籲 350 ml 缶などは立てて入れてください 0 
なお、500 ml 缶など背の高い食品は寝かせて入れてください。 
籲霜取り中は冷却調理はできません0 
霜取り中はボタン操作を受け付けますが、冷却調理運転は霜取り 
終了後に自動的に開始します。 


お知らせ 

♦冷却調理を開始した後、途中で中止しても切替室の設定 
は、冷蔵（「熱もの冷凍」のみ冷凍）に変わります。 

切替室の設定をもとに戻すときは28ページの手順で再 
度設定してください。 

籲冷却調理前の切替室のご使用状態（冷凍やチルドなど） 
や、外気温 • 冷却調理の時間設定、食品の量、容器の種 
類などにより、食品が凍結したり、冷却スピードが遅く 
なることがあります。 

♦アルミトレイは必ず取り付けて冷却調理してください。 
取り外していると、冷却スピードが遅くなります。 


お願い 

•カレーやシチューなど水分の多い食品は、密閉容器や 
ポリ袋に入れるか、容器にフタをして冷却調理してく 
ださい。 

食品をむき出しで冷却調理すると、霜や露付きの原因 
になるばかりでなく、他の食品への臭い移りなどの原 
因になります。 

•鍋など外側が 90° C 以上熱いものは、入れないでください。 

熱によりポックスが変形することがあります。 

籲圧力鍋は入れないでください。 

冷却スピードが大幅に遅くなります。 


基本的なポタン操作方法 

•「ポタン□ッ ク」表示が点灯して いると きは、17ページの手順で 「ポタン□ッ ク」を解除後、以下の操作をしてく ださい。 

明)ポタンを押して冷却 


n l 秒 (メニュー) ポタンを押 
。（アラームが鳴る。） 
再び、 （^5^) ポタンを押 
し、^ IP! を選ぶ。 



2 


調理項目を選びます。 


3 


炔定/解除) ポタンで冷却 
調理がスタートします。 




序 

M 

011 

ド 


設 

る 

わ 

替 

D 

切 

で 

ン 

夕 

ポ 

S )- 

選 
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こんなときにお使いください 

カレールーなどを熱いまま冷蔵保存したいときに便利です。（設定は3時間の1種類です。） 
おすすめ分量：カレールー約40 0 g (フタをしたステンレス鍋のまま） 

みそ彡十約40 0 g (フタをしたステンレス鍋のまま） 


操作のしかた 

參「ポタン□ッ ク」表示が点灯しているときは、17ページの手順で 「ポタン□ッ ク」を解除後、以下の操作をしてく ださい。 

參ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的に設定モードが解除され、通常表示に戻ります。 


冷却調理 U 切替室 


|ヽ \ I ^ y 
_もの冷;% 


I \ 


メニュー 

f) 

約1秒押す 


广アラ-ム、 

\が鳴る， 


約1秒 タニュー) ポタンを押す。（アラーム 
が鳴る）再び、 c メニ^) ポタンを押し, 
を選ぶ。 

I と前回設定した項目表示が点滅します ( 


冷却調理 


冷却調理 


冷却調理丨切替室 


~1熱もの冷蔵|- 


-冷蔵- 


選択 HH 

も W 


( lg ) ポタンで「熱もの冷蔵」を選ぶ。 

「熱 もの 冷蔵」が点滅表示します。 
また、切替室の「冷蔵」表示も同時に点滅します。 


1 冷却調理 

切替室 1 

熱もの冷蔵 

冷蔵 

1 1 
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〇夬定 /fi 職) ポタンを押す。 

アラーム音がピーと鳴り 「熱もの 冷蔵」が開始さ 
れます。 


約 3 時間後、自動終了。 

切替室の設定は「冷蔵」モードに切り変わり、冷蔵温度で保存します。 


途中で中止するとき 


冷却調理丨切替室 


熱もの冷蔵卜 


- 冷蔵 




約1秒押す 


約1秒 タニュー) ポタンを押す。(アラーム 
が鳴る）再び、ポタンを押し、 
を選ぶ。 

と「熱 もの 冷蔵」表示が点滅します。 


冷却調理 


冷却調理 


1冷却調理 

切替室 I 


冷蔵 

1 1 



(決定/解康 )ポタンを押す。 

♦アラーム音がピチチッと鳴り「熱 もの 冷蔵」が終 
了します。 

鲁切替室の設定が「冷蔵」に切り替わっていますので、 
もとに戻すときは28ページの手順で再度設定して 
<ださい。 


熱もの冷蔵 


冷却調理のしかた 


i. 


使いかた 
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冷却調理のしかた…つづき 


熱もの冷凍 

こんなときにお使いください 

炊きたてのご飯などをそのまま冷凍保存したいときに便利です。（設定は2時間30分の1種類です。) 
おすすめ分量：炊きたてのご飯約20 Og (フリージングパックに入れて） 

ミートソース4人分（フタをしたステンレス鍋のまま） 


操作のしかた 

•「ポタン□ッ ク」表示が点灯しているときは、17ページの手順で 「ポタン□ッ ク」を解除後、以下の操作をしてく ださい。 

♦ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的に設定モードが解除され、通常表示に戻ります。 



約1秒 (メニユこ )ポタンを押す。(アラーム 
が鳴る）再び、 タニ三こ） ポタンを押し、 
mmm を選ぶ0 

關_囊 と前回設定した項目表示が点滅します。 



dg ) ポタンで「熱も〇鈴 j 東]を選ぶ。 

と 「熱もの冷凍」 が点滅表示します。 
また、切替室の 「冷凍」 表示も同時に点滅します。 

读1711 1) ポタンを押す。 

アラーム音がピーと鳴り 「熱もの冷凍」 が開始さ 
れます。 


約2時間30分後、自動終了。 

T 1 切替室の設定は「冷凍」モードに切り変わり、冷凍温度で保存します。 


途中で中止するとき 



約1秒 ダニュー) ポタンを押す。(アラーム 
が鳴る）再び、 (メニュー） ポタンを押し、 
mmm を選ぶ。 

關__ と 「熱もの冷凍」 表示が点滅します。 



決定/解除) ポタンを押す。 

♦アラーム音がピチチッと鳴り 「熱もの 冷凍」が終 
了します。 

鲁切替室の設定が「冷凍」に切り替わっていますので、 
もとに戻すときは28ページの手順で再度設定して 
ください。 
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，ーュ— 

% 


約1秒押す 


選択 QE 1 

% 


广アラ-ム) 
、が鳴るノ 



約1秒タニュー)ポタンを押す。（アラーム 
が鳴る）再び、（3(ニュー）ポタンを押し、 
を選ぶ。 

■纖 ■ と前回設定した項目表示が点滅します。 

dg ) ポタンで「急;铭卩」の時間を選ぶ 

dg) - 

胃)令去 p 胃)令去 p 胃)令去口胃)令去口 

5分 10分 20分 30分 


急冷却 


キッチンタイマー使用中に急冷却は設定できません。 

こんなときにお使いください 

缶ビールなどを早く冷やしたいときに便利です。 

「急冷却」は5分 • 10分 • 20分 • 30分の4種類の設定ができますので、次の食品例を目安にお使いください。 

籲下表は切替室を「冷凍」として使用されていたときに、急冷却した場合の目安です。 

「冷蔵」などでご使用の場合や、周囲温度•食品の量などにより冷却スピードが多少異なります。 


20分 


30分 


籲冷しやぶなどに添える 
「ゆでもやし」を冷や 
すとき。 

おすすめ分量： 

20 Og 


癱「ゆでじやがいも」の皮 
をむくために冷やすとき。 

おすすめ分量： 400 g 
芯温は熱いのでやけど 
に注意 

籲「ゆで卵」の殻をむく 
ために冷やすとき。 
おすすめ分量：卵2個 


籲缶ビールやジュース • 
お茶など 

おすすめ分量： 

350 ml 缶2本 

籲ポテ トサラダ 
おすすめ分量： 200 g 


♦手作りゼリー 

おすすめ分量： 4人分 

籲弁当に入れる 炊きた 

てご飯 

おすすめ分量： 20 Og 


操作のしかた 


♦「ポタンロック」@が点 Jt 了しているときは、17ページの手順で「ポタン□ック」を解_、以下の操作をしてください。 

♦ボタン操作を約10秒間中断すると、自動的に設定モードが解除され、通常表示に戻ります。 


mmm と 「急冷却」 表示表示部の時間表 
示が点滅します。また、切替室の 「冷蔵」 表示も同時 
に点滅します。 

なお、時間表示が3〇分のときに、再びボタン 
を押すと、表示が 「熱もの冷蔵」 モード few わります。 


( ) 

尸© 

レ冷却調理1切替室：1 

s 冷蔵 

急、;爷去 P 


途中で中止するとき 


Mini 


忌/ " P 去 p 


1冷却調理」 

1切替室 I 


冷蔵 

1 1 


約1 

決定/解除 


決定纖 E 

1 

約1秒押す 

，解除^93 


ドに愛わり; 


广アラ-ム) 
が鳴るノ 


ピチチッ 






アラーム音がピーと鳴り 「急冷却」 が開始されます。 
また、表示ノ くネルの照明がオレンジ色に変わります。 


約1秒 タニュー) ポタンを押す。(アラーム 
が鳴る）再び、ポタンを押し、 
■酬を選び、 (決定/解除 )ポタンを押す。 

籲アラーム音がピチチッと鳴り 「急冷却」 が終了 
します。 

鲁切替室が「冷蔵」に切り替わっていますので、もとに 
戻すときは28ページの手順で再度設定してください。 




冷却調理のしかた 使いかた 
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アイスルーム（自動製氷機) 


籲水あか、カビなどの発生を防ぐため、，給水タンクは使用前に必ず水洗いしてください。 

籲お使いはじめや、1週間以上使わなかったときの最初の氷（約30個）は捨ててください。 

においやほこりが付いていることがあります。 



氷のつくりかた 


4 給水ロカバーを矢印方向に開 n 給水タンクの本体を持ち、静か 〇給水タンクのレバーを手前にし 

け、「水位線」まで水を入れ、 と に運ぶ。 て、「タンク位置」まで押し込む。 

糸合水ロカバーを閉める。 籲タンクを傾けたり、ゆすつた 



お願し、 

♦使用する水は、塩素消毒された水道水をおすすめします。 水道水以外 
の場合は、より念入りな清掃が必要です。 

♦給水タンクを取り出すときには、レバーを持って引き出さないでくだ 
さい。 給水タンクのフタが開き水がこぼれます。 

♦給水タンクは「タンク位置」まで押し込んでください。 押し込まない 
と、氷ができません。 
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浄水フ ィ ルターの交換時期 



•古くなつたら交換してください。 

(3 〜4年が目安） 

籲浄水 フイルターの ご注文 

形名 GR-4631T をご指定の上、お買い上げの販売店でお買い求めください。 


製氷能力について 


>通常の製氷では約2時間に1回（角氷10個)、一気製氷では約1時間に1回製氷します。 

(周囲温度 30°C、 扉の開閉なし） 

製氷能力は冷蔵庫の使用状態や周囲温度で変わります。 

>アイスルーム扉を開閉しないときは、氷が部分的にたまり、検知レバーが早くはたらき約60〜100個（氷を 
たいらにならすとアイスボックス1段程度）で製氷を中止します。なお、氷をたいらにならし、製氷を継続す 
ると約170個貯氷できます。 

■周囲温度が低いときなど、 I 合水タンクの水が凍ったときは、製氷を中止します。 

この場合は氷を取り除いて水を入れなおし、各温度調節を「弱」にしてください。 

■次のようなときには、製氷時間が長くなります。 

籲扉の開閉数が多いときや、一度に多量の食品を入れたとき。 

籲周固温度が低い冬や、夏の暑いとき。 

籲冷蔵庫周囲の風通しが悪いとき。 （8 ページ参照） 

お使いはじめなど、アイスルームが充分冷えていないときは、最初の氷ができるまで約5〜6時間かかります。 
(特に夏場など周囲温度が高いときには24時間以上かかることがあります。） 


氷を早くつくりたいとき（一気製氷) 


• 一気冷凍中に一気製氷を開始すると、一気冷凍が終了します。 

♦「製氷オフ」 を設定しているときは一気製氷できません。 

♦「ポタン□ッ ク」表示が点灯して いると きは、17ページの手順で 「ポタン□ッ ク」を解除後、以下の操作をしてく ださい。 


一気冷凍/製氷 EU 

冷凍- "g ty 

約1秒（アラーム音が鳴るまで）( -気冷凍/製氷) ポタンを押し、「一気 
製氷」されるまで繰り返し _令凍/_ ポタンを約1樹甲す。 

アラーム音がピピッと鳴り、 「一気製氷」 文字が表示されていること 
を確認してください。 


切替室 


アイスボックスの氷が一定量 
になると、自動終了。 

(一気製氷文字消灯） 


中止するときは、 (一気冷凍/製水) ポタンを約1秒押す。 
アラームがピチチッと鳴り中止されます。 

ボタンを押し間違えると、一気製氷や一気冷凍が再び開始されま 
す。必ずアラームが「ピチチッ」と鳴るのを確認してください。 



一気冷凍/製氷 EU 


㉟ 


ピチチッ 


お知らせ ♦アイスボックスの氷が一定量にならないときは、一気製氷を删 i します。 

♦給水タンクに水がないときや、アイスボックスの氷が一定量のときに、一気製氷を設定し、「一気製氷」 
が表示されても、一気製氷は行いません。 


使3かた アイスル—ム(自動製氷機) 
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アイスルーム（自動製氷機） (っづき) 


* 水あか、カビなどの発生を防ぐため、必ず水洗いしてください。 


お使いはじめと普段のお手入れ 


給水タンク 


各部品の耐熱温度は 60°C です。 



週1回のお手入れ 


タンク • フタ 


浄水フィルター 


フタのレバーを引き上げて、フタを 
はずす0 


H フィルターケースを矢印方向に押し。柔らかいスポンジで水洗い 
!ながら引き抜きフイルターをはずす。乙する。 




お願い 


籲漂白剤 • みがき粉 • 熱湯（部品の耐熱温度は 60° C ) • たわ 
し • シンナー • ベンジンなどは、使わないでください。 

(においや故障の原因） 

籲水受けケースの取り付け場所（本体側）を清掃しないでく 
ださい。 

水などを流したりすると、製氷機の故障の原因になります。 
籲お手入れなどで取りはずした部品は、必ず元の位置に取り 
付けてください。取り付けないと、水がこぼれたり氷がで 
きなくなる原因になります。 


籲浄水フイルターは、破れやすいため、棒などでつつ 
いたりしないでください。 

籲お手入れ後、給水タンクのフタは「ツメ」をタンク 
の奥にはめ込み、手前のレバーで固定してください。 

確実にフタが閉まっていないと、氷ができません。 
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A 警告 

分解•改造•修理をしない 

火災•感電 • けがの原因になります。 

V_ 

自動製氷機の製氷部分（アイスルー 
ムの上部）には手を触れない 

製氷皿が回転したとき、けがをする原 
因になります。 


月1回のお手入れ 

給水パイプ • 給水ポンプ 
取りはずしかた 

A 給水パイプを矢印方向に回してフタ 
I からはずす 

取り付けるときは 

給水パイプをフタのパイプに差し込 
み、図の矢印方向とは逆方向に止まる 
まで回してください。給水口は取りは 
ずさないでください。（故障の原因） 

給水パイプから給水ポンプを引き抜く 
取り付けるときは 

給水ポンプの突起が給水パイプの角 
穴に入るまで押し込んでください。 


3 


4 


ポンプケースフタを矢印方向に回して 
はずす 


給水パイプ • インペラ • ポンプケー 
ス • ポンプケースフタを柔らかいスポ 
ンジで水洗いする。 


給水ポンプの組立かた 

H 給水ポンプの部品をセツトする 


2 




ポンプケースフタを矢印方向に回して 
取り付ける。 

インペラは磁石でできています。モー 
ターと磁石が接続され回転しています 
ので、異物などが付着していないか確 
認してください。 


年1〜2回の点検 
水受けケース 

年1〜2回程度、水受けケースを弓Iき出して汚れの点 
検をしてください。水受けケースに水あかなどの汚 
れがあるときは、次の要領でお手入れしてください。 

4 給水タンクを取り出してから、水受けケ 
ースの取っ手を持って、引き抜く 



2 


水受けケースを取り出したあとの本体側 
は、きれいな布で汚れをふき取る。 

水を流したりしないでください。 
(製氷機の故障の原因） 

給水ホース内部に汚れがあるときは、市販 
のブラシで水洗いしてください。給水ホー 
スは取りはずさないでください。 

(故障の原因） 


3 


給水ホースを本体側の穴に入れ、止まるまで 
押し込むと、水受けケースが固定されます。 
(水受けケースの取っ手が手前になっているこ 
とを確認してください。） 






使3かた アイスル—ム(自動製氷機) 
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アイスルーム（自動製氷機） (っづき) 


製氷を長期間停止するとき/冷蔵庫を移動•運搬するとき 


•「ポタン□ッ ク」表示が点灯して いると きは、17ページの手順で 「ポタン□ッ ク」を解除後、以下の操作をしてく ださい。 



給水タンクを取り出し、残った水 
を捨ててください。 



アイスルーム扉を少し開けたまま 
にする。 




C - 気冷凍/製氷) ボタンを3秒以上押す。 
アラーム音がピピピッと3回鳴ってか 
ら、すぐに扉を閉める。 

一気製氷表示が点滅し、製氷皿が回転して、 
水または氷をアイスボックスに落とします。 





矢印方向にアイスボ 
ックスを取り出す。 


「一気製氷」表示の点滅が消えてか 
ら扉を開けアイスボックスの水また 
は氷を捨てる。 


アイスボックス • 給水タンク•ア 
イスシャベルを水洗いし、乾燥さ 
せてから元に戻す。 


r \ 


モード切替 1 

1光プラズマ: 

6 



響 



製氷オフ 



製氷を停止する時は、19ページの 
「製氷オフのしかた」に従って、自動 
製氷機の運転を停止させてください。 
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このようなときには（自動製氷機) 


このよ 5 なとき 

説 明 

全く製氷しない 

• 給水タンクに水が入っていますか？ 

♦製氷停止（操作パネルに製氷オフが表示されている。）にしていませんか？ 

• 冷蔵庫のご使用開始直後ではありませんか？ 

充分冷えていないと、氷ができるまで約5〜6時間位かかることがあります。 

(特に夏場など周囲温度が高いときには24時間以上かかることがあります。） 

• アイスボックスに冷凍食品などを入れたり、アイスシャベルを所定の位置以外に入れて 
いませんか？ 

• 給水タンクはタンク位置まで確実に入っていますか？ 

• 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れはありませんか？ （37 ページ参照） 

製氷量が少ない 

• 扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか？ 

アイスルームの温度が上昇すると、製氷しないことがあります。 

(夏は特に影響を受けやすい） 

• 扉は確実に閉まっていますか？ 

• 氷が部分的にたまっていませんか？ （35 ページ参照） 

冷凍室に氷が 
落ちている 

• アイスボックスを取り出したときに氷を落したり、アイスボックスを取り出したままで 
はありませんか？ 

アイスルーム扉を引き出したときに、偶然製氷皿が回転していることがあります。 

氷ににおいがある 

• 給水タンクの水は古くありませんか？ 

氷を使わないと、長期間給水タンクに水が残り、食品などのにおいが移ることがあります。 
♦浄水フィルターや給水タンクは、汚れていませんか？ 

• においがある水や、水以外の飲料水を入れませんでしたか？ 

氷を長期間使用しないと、食品などのにおいが氷に移ることがあります。 

• においの強い食品をむき出しで入れていませんか？ 

氷がとけている 
氷がつながって 
いる 

♦扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放し（半ドアなど）ていませんか？ ノ， 

♦アイスボックスを取り出してご使用になっていませんか？ (f 

• 電源プラグが抜けていたり、停電になったことがありませんか？ S-i 

• 長期間貯水したままにしていませんか？ 今邀 

昇華して氷どうしがくっつくことがあります。 0 ジ'卜 

氷が丸くなっている 

• 長期間貯水したままにしていませんか？ 

昇華して、かどがとれて丸くなることがあります。 

白色 氷になったり、 

沈でん物ができる 

♦冷却調理や一気製氷•一気冷凍中は、氷が速くできるため、水分中の空気が氷の中央に 
閉じ込められ、気泡になって白く見えます。 

♦ミネラル分の多い水（ミネラルウォーターなど）で製氷すると、白色沈でん物（カルシ 
ウム結晶）ができることがありますが、害はありません。 

ゴトゴトや 
ビイーンという 
音がする 

• 氷が落ちるときのゴトゴト音ではありませんか？ 

氷の落下音は氷が少ないと多少大きくなります。なお、氷の増加と共に音は小さくなっ 
てぎます。 

• 給水タンクの水が空になると、給水ポンプが空運転しビィーンという音がするときがあ 
ります。冬場など自動製氷機をご使用にならないときには、自動製氷機を停止させてく 
ださい。 （19 ページ参照） 

• 給水タンクの給水ポンプなどは正しく取り付けられていますか？ 

取り付けが不十分な場合、給水ポンプからガタガタという音がします。 （37 ページ参照） 

氷が割れている 

• 氷が製氷皿から外れるときに少し割れることがあります。 

氷に 凸 部ができる 

• 製氷皿に水路を設けているため、氷に凸部ができることがあります。 戀 

給水タンクのセツト位置 
に水がたまっている 

• 給水タンクの水位線以上水を入れませんでしたか？ 

水位線以上水を入れると、給水タンクをセットするときに水がこぼれることがあります。 

• 給水経路の部品や給水タンクの部品の付け忘れや、給水タンクのフタのセットが不完全 
ではありませんか？ 

フタのセットが不完全なときや部品を付け忘れると、水がこぼれることがあります。 （36 ページ参照） 


使いかた 


アイスル I ム•このようなときには(自動製氷機) 


g 


























































IT 冷蔵庫で利用できるサービス 


冷蔵庫の各種サービスを利用する前に 


籲 IT 冷蔵庫サービスの設定や操作は IT ホーム端末で行います。 

籲 IT ホーム端末は画面を指または付属のペンで触れて、操作（タップ）します。 
籲タップする位置を C 3 で表示しています。 

タップとは . 指またはペンでディスプレイを軽く1回叩くことをタップとい 

います。 

マウスの左ボタンをクリツクするのと同じ操作です。 


• IT ホーム端末の操作画面はサービスの充実等の理由により、変更することがあります。 
詳しくは東芝提供のホームページをご覧ください。 




IT 冷蔵庫と IT ホーム端末が通信できるようにする 


籲設定は IT ホーム端末で行います。 IT ホーム端末の取扱説明書にしたがい、設定してください。 
なお、 IT ホーム端末での設定中に IT 冷蔵庫を設定モードにする必要があります。 


■ IT 冷蔵庫を設定モードにする方法 




冷凍室扉を引き出し 
たままにする 


_択)(^/解除)ポタンを同時に 
アラーム音が「ピピピッ」と鳴る 
まで（約少）押す。 

修冷蔵室温度表示が 「 b 」、 冷凍室温度表示 



決定/解除） ポタンを押し、冷凍室 
扉を閉める。 


• (決定/解除） ボタンは、冷蔵室温度表示が 
「 b 」、 冷凍室温度表示が「1」の点滅表示 
(表示時間：約1◦秒）中に押してください。 

籲アラーム音が「ピー」と鳴り、冷凍室温 
度が「1-」に変わり、 IT ホーム端末から 
の設定信号が受信できるようになります。 
以後の操作は IT ホーム端末の取扱説明書 
にしたがい、約9分以内に完了させてく 
ださい。 




お知らせ 


• IT ホーム端末での設定が正常に終了 
すると、 IT 冷蔵庫の操作パネルの冷 
凍室温度表示が no 」 になり、約1 
分後に冷凍室と冷蔵室の温度表示は 
庫内温度に変わります。 

♦巳 luetooth パスキーと Bluetooth デバイスアドレ 
スの表示位置は次の通りです。 




お願い 

籲冷蔵室温度が 「 b 」、 冷凍室温度が「1」と表示後、_ 
ボタンを押すと、冷凍室温度表示が変わります。このよ 
うなときは冷凍室温度表示が「1」になるまで （ p 択)ボ 
タンを押してください。 

♦ IT ホーム端末での設定が終了しても、 IT 冷蔵庫の 
操作パネルの冷凍室温度表示が no 」 に変わらな 
い場合、冷凍室および冷蔵室の温度表示が庫内温度 
に変わってから、再度、 IT 冷蔵庫設定モードの操作 
をやり直してください。 
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_冷蔵庫 モニター 


生活センサー 


UT 冷蔵庫の冷蔵室 • アイスルーム • 冷凍室扉の開 
閉状態、半ドアアラームの動作状態、切替室の状 
態（冷却調理が設定中かどうか）を確認すること 
がでぎます。 


をタップする。 



IT 冷蔵庫の モニター 画面が表示さ 
れます。 


4 

FCMimTV 

( iV . ) 

DBTBQ y, i 兔 

i 


⑤ 

Q 


— 

-CD- 

f 食材管理 ] 

冷麻庫の中の食 M を音理 

現在の動作状況 

f 〇 冷却調理 1 

冷却調理レシビで自助調理 

ドァ閼閉閉まっています1 

[dS 生活 tz ンサ_ J 

間閉デ-夕にて生活センシング 1 

^^卜77ラ-ム停止中 

( / メンテナンス1 

切替室冷却調理中 | 

1 H 取扱説明書 ) 


IT ホーム端末に通知先や通知条件 （ IT 冷蔵庫の扉開閉回数）な 
どを入力すると、通知条件に達した段階で通知先（携帯電話） 
にメールを送信します。 

メニュー画面で[迄害5サ-1をタップする。 



IT 冷蔵庫の扉開閉回数が表示されます。 


g g — ® s 佘 


圔 

⑤ 

③ 


生活センサー : 


4 4 

(5D 


設定 ） をタップすると. 


通知 サービスの 設定ができます。 

★通知 サービスの 設定方法 
各項目を入力し 、 f 設定〕を 
タップする。 

♦通知サービス 

通知 サービスを 利用する場合、 


し 0 N )、利用しない場合、 （ OFF ) 
をタップします。 

>携帯メールアドレス 

通信サービスの送信先（メー 
ルアドレス）を入力します。 

>センサー対象家電 

「冷蔵庫」を選択します。 

' メールで連絡する条件 （ IT 冷蔵 
庫の扉開閉数）を入力します。 

r 扉開閉が1回以上あると通知させるの場合 




使いかた 


IT 冷蔵庫で利用できるサ—ビス 


1 — 
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今週のおすすめしシビ「白身魚のワイン煮 J 
注サーバーメンテナンスのお知らせ12/27 (火〉 




食材管理サービスをお使いになる前に 


I 食材管理サービストップ画面の表示方法 


メニュー画面の[餐_胃3]をタツ 

プする。 


食材管理 サー ビストップ画面 
が表示されます。 

♦食材管理は、この画面から行います。 


I 食材管理サービスの画面について 

籲食材管理サービスの画面には前画面に戻るための食材管理リモコンがあります c 


トップポタン 

タップすると、食材管理サービストップ画面に戻ります。 

見るポタン 

タップすると、食材管理サービスの「食材を見る」の卜 
ップ画面 （44 ページの手順 2) に戻ります。 

入れるポタン 

タップすると、食材管理サービスの「食材を入れる」の 
トップ画面 （43 ページの手順 2) に戻ります。 

使うポタン 

タップすると、食材管理サービスの「食材を使う」の卜 
ップ画面 （46 ページの手順 2) に戻ります。 

移すポタン 

タップすると、食材管理サービスの「食材を移す」の卜 
ップ画面 （45 ページの手順 2) に戻ります。 

お願し、画面上に食材管理リモコンを閉じてしまった場合、食材管理サービ 
ス各機能の前画面に戻るには、表示したい画面が表示されるまでブ 
ラウザ ( Netscape ) の[戻る]ボタンをタップしてください。 


DBBEI 


g 」 画: 


移したい食材を選んで < ださい。 


驪夕 

组馨鑤 

^〇 - © I 

Q 

—0 參 

^ ^ 


閉じるポタン 

タップすると、食材管理リモコン 
が消えます。メニュー画面に戻る 
ときなどに使います。 

± mm 

闲厂™ - ™ 3 ™ 蓼/夕] 

^ 。かご丨 

⑤ _ 

移したい食材を選んでください。 ダ〇 e i 

q 


お知らせ •食材管理サービス操作画面上に表示されている冷蔵庫各部屋の 

食材（イラスト）は賞味期限順に並んでいます。 

♦食材の表示は賞味期限が1日になると、食材のイラストの背景 
が黄色に表示され、賞味期限が当日または過ぎると、食材の 
イラストの背景が赤く表示されます 
籲食材管理 サービスに 登録できる冷蔵庫各部屋の食材数 


-賞味期限が当日または 
過ぎたもの(赤） 

p 賞味期限が1日のもの(黄） 


mm t ^ r 《一一々 

rr^^r 施 

l —* w y 一一'*^ 


賞味期限が長い 


冷蔵室 

22 

切替室 

6 

野菜室 

16 

冷凍室 

8 



食材管理 サービス 
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食材を入れる 


%入れる j をタップする。 

丄 OETHa — g 」 星:國国も 

?帶 r^r 食材管理 ） ) 

Q 本日宣味期限/®味期限切れ I-1 

、トップノ 翌日賞味期限 

② _見る)入れ^) 

③ - 

②使う〕|〇移す) I 

② _ , 


入れる食材の分類名をタップする。 

♦該当する食材の分類がない場合、 
〔その他 ) をタップしてください。 

▼ 入れる食材の分類が「肉」の場合 

上 oH^a _bj s ® ヲケ」 

^ ^ i その他べ _• は . 


® ク Q © I 

⑤ Q 

CD ] •參 

(Eilr _• |l 

入れる食材(イラスト)、食材を入れ 
る部屋をタップした後、问を夕 
ップする。 

• 入れる食材の表示は8種類で 、 CMD 
または CM 3 をタップすると、食 
品の表示が変わります。 

籲分類で 〔その他 ） を選択しても該 
当する食材がない場合、食材は 
「その他」をタップしてください。 

▼入れる食材の分類が「鶏肉」、入れる部 
屋が「冷蔵室」の場合 

i '、OH HEI 旦」里^翌 g 全 J _ j | 

卵 . 乳製品^^ | 1 

㈣ ■ ~^~)、 調理食品ジ 产 -、 

ズ , _ !!* __ >、儀； ( ) 


© l : 




食材の分量と賞味期限を決 
定し、をタップする。 

♦最初に表示される賞味期限日数は一 
般的な賞味期限の目安です。賞味期 
限は食品の鮮度等により異なります。 

♦最初に賞味期限日数が〇日と表示さ 
れる食材は指定している部屋での保 
存に適していません。@をタップ 
し、再設定してくださし \r 

籲賞味期限は旧 H 囡因で、最大 
6ヶ月まで変更することができます。 

(1 力月は31日で設定されています。） 

◎ ® 賞味期限を1力月短くする 

注)賞味期限が卜3〇&または1力月の時に 
タッ方ると、賞味期限は〇日になり、賞 
味期限が〇日の時は操作できません。 

◎ g 賞味期限を1日短くする 

注)賞味娜艮が1力月の時にタッ方ると、賞 
味期限は3〇日に ro 、 賞味期限 ro 日また 
は2力月以 t の時は操肢'きません。 

◎ ® 賞味期限を1日長くする 

注)賞味期限が30日の時にタップすると、賞 
味期限は1力月になり、賞味期限が1力月以 
上の時は操作できません。 

◎ ® 賞味期限を1力月長くする 

注)賞味期限が30日以下の時にタップ?ると、 
賞味期限は1胡に®ます。 

•分量は^# I ,パ n 八# |の中か 
ら該当するものをタップしてください。 

▼入れる食材の分量が「多」、賞味期限が 
「2日」の場合 


M [2002 1~ 4/1 M - 月 1 

丄 ， DEI BC 1 




③ ：力_ 

© 貸味期限入力 


圍壽 〆 夕 

ダ〇© I 

Q 


食材（イラスト）が入れた部屋 
に表示されます。 
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食材管理サービス 





見たい餅才がある部屋をタップする。 


▼見たい鉗が「冷蔵刳にある場合 



見たい食材(イラスト)をタップする。 

♦食材がリストに表示されていない場 
合、または 「戻る ) をタップ 
してください。 

♦他の部屋の食材を見たい場合は (部屋選択^ ) 
をタップし、手順2の画面に戻り、操作 
してください。 

▼ 見たい食材が「ピザ」の場合 
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■ I 宵 味期限 •分屋_]をタップすると . 

現在の設定している賞味期限と分量を 

変更することができます。 

★ 賞味期限 • 分量の変更方法 

食材の分量と賞味期限を決 
定し、 c ^) をタップする。 

賞味期限は H H E 0で、最大 
6ヶ月まで変更することができます。 

(1 力月は31日で設定されています。） 

© H 賞味期限を1力月短くする 
注)賞味期限が卜30日、または1力月の時に 
タッ方ると、賞 J 綱艮は〇日になり、賞 
_が0日の時は操作できません。 

© H 賞味期限を1日短くする 
注)賞味期限が1力月の時にタッ方ると、賞 
_限は 3 Q 日に®、賞嚇脤が0日また 
は2力月以1の時は操作できません。 

© H 賞味期限を1日長くする 
注)賞味期限が30日の時にタップすると、賞 
嚇月限は1力月になり、賞味期限が1力月以 
— 上の時は操作できません。 
om 賞味期限を1力月長くする 
注)賞味期限が30日以下の時にタッ方ると、 

賞味期限は1力月に ro ます。 

•分量はド，* | • | 〆 # |の中か 
ら該当するものをタップしてください。 


▼分量が「少」、賞味期限が「15日」にする場合 



現在の冷)®刀転モードを鐵录 
するときに使います0 (冷蔵庫のモ 
—ド^^ること(式でぎません） 


★ 食材管理の切替室運転モードの変更方法 

現在の切替室運転モードをタップ 
した後、 QD をタップする。 


▼鮒管膨藤_云モードを「冷凍」にする場合 



食材を移す _ 

移す] をタップする。 

上 gj ® (= 


リモコン r ^ r 食材管理 ） r 1 

Q 本日宣味期限/！:味期限切れ 

匕トッ❶翌日賞味期限 

③[噌見 7] 

③— _ 
⑤ re 使ぅ j Q 。 

__ 

又 | r **- ドァボケット I 



他の部屋に移す食材（イラ 
スト）をタップする。 

または （：戻る〕 をタップす 
ると冷蔵庫の食材の表示が変わり 
ます。 

▼冷蔵室の「鶏肉」を他の部屋に移したい場合 

±wsm j | 

Hr ™ 3 ™ - ^ 


移したい食材を選んで < ださい。 


ク Q ® I 
Q 


食材を移す部屋、の順 
でタップする。 

• 〔キャンセル〕 をタップすると、手順2 
の画面に戻ることができます。 
▼冷凍室に移したい場合 

上 , maSS EJ 匙嘆嘿兔_」 

_鶏肉 多」日 


鶏肉 多 3 日 

冷蔵室 

移したい食材を移動先の 

収納室へ移して < ださい。 

野菜室 



切替室 

(キ p ン ㈣ 〆 移す7 

C 冷凍 


食材の分量と賞味期限を決 
定し、 CK ) をタップする。 

♦最初に表示される賞味期限日数は一 
般的な賞味期限の目安です。賞味期 
限は食品の鮮度等により異なります。 

_最初に賞味期限日数が◦日と表示さ 
れる食材は指定している部屋での保 
存に適していません。をタップ 
し、再設定してください。 

•賞味期限は ra ® で、最大 e 

ヶ月まで変更することができます。 

(1 力月は31日で設定されています。） 
© H 賞味期限を1力月短くする 
注)賞味期限が卜3〇&または1力月の時に 
タッ方ると、賞味期限は00こなり、賞 
味期限が〇日の時は操肢'きません。 
© H 賞味期限を〕日短くする 
注)賞味娜艮が1力月の時にタッ方ると、賞 
味期限は3〇日に ro 、 賞味期限 ro 日また 
は2力月以 t の時は操肢'きません。 
© E 賞味期限を1日長くする 
注)賞味期限が30日の時にタップすると、賞 
味期限は1力月になり、賞味期限が1力月以 
上の時は操作できません。 

© H 賞味期限を1力月長くする 
注)賞味期限が30日以下の時にタップ?ると、 
賞味期限は1力月に®ます。 

•分量は 厂， I K 声 I r ，一 1 の中から 
該当するものをタップしてください。 

▼分量を「多」、賞味期限を「1力月」にする場合 
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食材（イラスト）が移した部 
度に表示されます。 

± wsm _ sjlh 」 

■r ■-画 ™™ |圔# 〆 夕| 

^ し…〇 

:③ 

移したい食材を選んで < ださい。 夕〇 © I 

( D ： Q 

② I ® # 

H ••瓣 
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食材管理 サービス 


6使う]ポタンをタップする。 


使う食材（イラスト）を夕 
ップする。 

♦タップした食材（イラスト）が 
なべのイラスト上に移動します。 
• 〔次へ ） または I 戻る ） をタップ 
すると冷蔵庫の食材の表示が変 
わります。 

▼野菜室の「トマト」を取り出したい場合 


X 

加星®—ぢ」 

(D 


罾蓼/夕 

e _ ❿ 

② 

③ 

② 

② 


: g ) 〇ク I 


❿參 

[U 

レシビ 検索)(キャン 



■ f [^ピ検索〕をタップすると . 

選択されている食材を使った料理レ 
シピが表示されます。 

★料理レシピの表示方法 

お好みのメニューをタップする。 

♦ メニューの表示は7件で、お好みの 
メニューがないときなどは 
または r 戻る〕 を選択すると、メニ 
ューの表示が変わります。 

▼ 「冷たいトマトのパスタ」を表示させたい場合 


作り方へ 


〕をタップする。 


►材料一覧そして、作り方が表 TJX さ 
れます。 

_|をタップすると、表示さ 

れている料理レシピの材料が携帯電 
話に メールで 送られます。 

をタップすると、お気 
に入りメニューに登録され、「お料 
理サービス」のに入"^*でレシ 
ピを選択できるようになります。 


JL i 

ff 編 S 'S 国佘 

ノ T お松|裡 ） 、 

LU 

⑤ 

③ 

V ^ V . J ノ 

冷たいトマトのバスタ 

材料 

•パ：^ 

•オリ-ゴ 

mzMz < • 

•バルガノチーズ . 

• C しょぅ . 

作り方 

-1606 •完热トマト • 

- 20 g ♦パジル 

•適宜 ♦厘の爪 

•適宜 •塩 

.少々 •才1トゴ油- 

.棚 

■適宜 

-適宜 

•少 * 




cQi お料理了 


冷たいトマトのノ くスタ 


x mm 

囡 
⑤ 


> 、♦ス^ゆで、水で冷やじ t しっか水切•」をする。 


完热トマトを澡むきして钆切 1 JI3T る0オリー： 
ちぎる〇ノ、♦ルメザンチーズをおろしておく。 


バス^才 U づ油 x 堪、こ L 
急冷却1的で令やす。 


冷 At ノ 05に势」つけ、ノトジル 、 mju i ルメサ^ーズ劫'!: t る0 


材料へ ) 


4 

B j B ノ國ノ B 会 j 

(D 

3111 

| トマト 多 1日 

<9 


函戀 釤 ❿ 

② 



③ 

② 

③ 


Q ノ 画 G 

f m る、ぐ f 、 

❿參 

国 

f 取り出すレシピ検索^)ン 
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食材を使う 


□ 

"IJ 

一一 

fa 


□ 

冷蔵室 


野菜室 


切替室 


冷凍室 


• j 和翻 


(噌入: 

n る) 

〉〔 0拜 

ぼ） 


( —^ 

る 

見 

S 


㊣ 
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蝶 [(1)1001(1)1^ 
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■ fc ャン ㈣ をタップすると . 

なべのイラスト上にある食材（イラ 
スト）が元の部屋に戻ります。 


X 

DB^S BJ I , ® 

( S ) 


圍# 〆 夕 

© 饞 U ❿ 

② 


③ 

② 

ダ I 
Q 

② 

❿多 

固 

〇取り出すレシピ検索' ) セン 



* c ぉ気に入り ) でのレシピを選択について 
〔 お気に入り ) はメニュー画面で fQ ぉ料理 j をタップす 
ると、画面上に表示されます。 

お気に入りメニューの登録数は5個で、6個目を登録 
すると、登録日付が一番古いものが削除されます。 


お願い 

籲「お料理」画面や 「 IT 冷蔵庫メニュー」画面か 
ら前画面に戻るには、見たい画面が表示される 
までブラウザ ( Netscape ) の[戻る]ボタンを 
タップしてください。 


■ 〔取⑽す〕 をタップすると . 

なべのイラスト上にある食材のイラ 
ストだけでなく、賞味期限や分量な 
どの食材の情報も削除されます。 

•食材の一部を使うときなど、食材の分量 
等を変えるときは〔取り出す〕をタップせ 
ずに、®をタップし、44ページの「食 
材を見る」の手順で、食材の分量等を変 
更してください。 


L IPiffi A 


，冷蔵室のダブルボトルポケットに入っているボトル 
類の収納本数と位置を確認することができます。 

>5〇 Oml ペットボトル等、容器サイズにより検知スイ 
ツチが動作せず、収納検知ができないことがあります。 


pM - ドアボケット をタップする。 


〖現在のぺットボトル収納本数と位 
置が表示されます。 


げドアポケット」画面表示中にぺ 
ットボトル等の出し入れをした場 
合、 ( ^ ^ ) をタップしないと、 
ぺットボトル収納本数と位置の情 
報は更新されません。。 


\ C 在庫転送 ） をタップすると、ペット 

ボトル収納本数が携帯電話にメー 
ルで送られます。 



DB BC 1 ^ 

③ 

r^»r 食材管理1 ) 

Q 本日賞味期限/®味期限切れ 
❹翌日賞味期限 

□ 

② 

和見る][，入れる] 

冷蔵室 

③ 

② 

[色使ぅ] [ 〇移す] 

野菜室 
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J J 

切替室 
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ドアポケット J 

冷凍室 
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ぺッ トポトル管理 サービス 





一(1)② @ ②③ 1 X § 


いかた IT 冷蔵庫で利用できるサ—ビス 
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自動冷却調理サービス 


癱 IT ホーム端末で冷却調理を始めるまえに30ページの「冷却調理について」をお読みください。 

籲操作パネルで冷却調理を設定していると、 IT ホーム端末で冷却調理はできません。 

籲操作パネルでキッチンタイマーを使用中に自動冷却調理サービスを始めると、キッチンタイマーは解除 
されます。 


料理レシピを表示させる 

1■メニュー画面で G ぉ料理| 5■お好みのメニューをタッ 

をタップする。 プする。 



4.お好みのメニューの項目 
(種類）をタップする。 

▼ 「すべて」のメニューを表示させたい場合 



♦ メニューの表示は7件で、お好 
みのメニューがないときなどは 

「次へ j またはを選択す 
ると、メニューの表示が変わり 
ます。 



作り方へ 


) をタツ方る。 


• をタップすると、表 

示されている料理レシピの材料が 
携帯電話へメー)レで送られます。 


♦ をタップすると、お気 

に入りメニューに登録され、「お 


料理サービス」 



(47 ページ参照）でレシピを選択 


できるようになります。 
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冷えたパス效皿に盛 1 J つ！ナ、 


冷却調理をする 


♦冷却調理を開始する前に切替室の食品を他の室 

1.レシピの手順通り、調理 
を行い、冷却調理（急冷 
却、熱もの冷凍、熱もの 
冷蔵）のところで | む言 | 

をタップする。 

± mm aig ]__ 令」」 

55 I cQl お料理:^ D 



2. 切替室に食品を入れ、^〇 
をタップする。 

• 冷却調理がスタートします0 

pJI"?] お料理: E ) 


切替室に料理を入れてください。 
準備ができたら画面の確認ボタンを押して 
冷却調理を開始します。 


※ IT ホーム端末から IT 冷蔵庫 
への通信ができなかつた場 
合、 G 戻る〕をタップし、冷去 P 
調哩をやり直してくださし、。 


cQt 冷却調理メニュー 1 

㊣ 



(冷蔵室や冷凍室など）に移してください。 

※すでに、冷却調理が設定 
中の場合、 I 雙 I をタップ 
し、設定中の冷却調理を 
終了させ、再度、冷却調 
理をやり直してください。 

( S=£L お料理 ) ) 


獻竈、こレ妙々娜を調え、2塊讲 J の應の爪を入れて膊混ぜ、 


3.冷却調理は終了すると、 
冷却終了の表示があり、 
® をタップする。 

♦冷却調理が終了すると、アラ 
ームが約30秒鳴ります。 

♦冷却調理が終了すると、切替室 
の設定は、冷蔵（「熱もの冷凍」 
のみ冷凍）に変わります。 
切替室の設定をもとに戻すとき 
は28ページの手順で再度設定 
してください。 


[2002 f 4/1 |[月] 

DB BEI 


Bl gm= ^ 



冷えだノ u 夕祖 hi こ® J つ！大リ、"ジル、おろした；《ルメザンチーズを^ける。 


お知らせ 

冷却調理リモコンのボタンをタップすると、自動冷却調理サービスの前画面に戻ることができます。 
タップすると、48ページの手順4の画面に戻ります。 

•(^ タップすると、48ページの手順5の画面に戻ります。 

-タップすると、冷却調理リモコンが消えます。メニュー画面に戻るときなどに使います。 

•冷却調理リモコンが表示されていないときは見たい画面が表示されるまでブラウザ ( Netscape ) の 
[戻る]ボタンをタップしてください。（メニュー画面に戻るときは I 劣 I をタップしてください。） 


使： s ^ た IT 冷蔵庫で利用できるサ—ビス 
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付属部品の取りはずしかた 


印又り付けかたは、取りはずしの逆の順序で。 


自在棚の取りはずしかたは24ページ参照。 




手前を押し込み、斜めにして取り出す。 





- U —^—— • 

— _ _ ^ 

手前を持ち上げ、斜め上に取りばす。 g — 


取りはずしかた 取り付けかた チルドルーム天井板をはずしたときに、万ーフタがはず 

れたときは、次の要領で取り付けてください。 

チルドケ-スを取り出してかチルドケ-スを取り出してか H フタの 片側の軸を天井 0 フタをたわませて残りの 
ら、奥を持ち上げなから引ら、手刖から押し込み、奥を持1板の穴に入れ ^軸を天井獅穴に入れる。 

き出す。 ち上げながら、さらに押し込む。 


取り付けかた 


フタの片側の軸を天井 n フタをたわませて残りの 
板の穴に入れ L . 軸を天井板の穴に入れる。 






取りはずしかた 

止まるまで引き出し、奥側が持 
ち上がるようにさらに引き出 
し、斜め上に取り出す。 


取り付けかた 

チルドルームフタを持ち上げな 
がら、チルドケースを押し込む。 




取りはずしかた 

ポケットの左右を交互に軽く下から突き上げてはずす。 
(取り付けは固くしてあります） 

へ 、 - 籲ダブルボトルポケットの 

t Pfh 場合は、ミニポケットを 

JllM 先に、はずしてください。 


取り付けかた 

ポケットを止まるまで水平に 
差し込み、押し下げる。 



扉を止まるまで引き出し、さら〇野菜容器を持ち上げ、斜め 


に持ち上げながら引き出して、 
フルーツケースの両端を持ち上 
げながら斜め上に取り出す。 


上に取り出す。 




取り付けかた 

扉を止まるまで引き出し、さらに持ち上げな 
がら引き出して、野菜容器を取り付け、扉を 
持ち上げながら押し込み扉を閉める。次に再 
び、扉を止まるまで引き出し、フルーツケー 
スを斜め上から止まるまで押し込み、さらに 
持ち上げながら水平に押し込み、扉を閉める。 



スライドケース•ストック容器 


扉を引き出し、スライドケー 
スを斜め上に取り出す。 


ストック容器を斜め上に取 
り出す。 


取り付けかた 

ストック容器を取り付け、スライドケース 
を斜め上から冷凍室の奥まで水平に押し込 
み、ドアを閉める。 





付属品の取りはずしかた お手入れ 
























お手入れ 


♦普段は、からぶきしてください。 

♦ 1年に2回程度、付属品をはずして水洗いしてください。 


お手入れの手順 


電源プラグを抜いてください。 


r ) 布にぬるま湯を含ませてふいてください。 

3 台所用中性洗剤をご使用になるとき 
は必ずうすめてご使用ください。 

洗剤使用後は、必ず洗剤を水ぶきし、 
さらにからぶきしてください。 


水洗いする部品 
冷蔵室 • 野菜室 



お手入れ後の点検 


感電や火災などの発生を防ぐため、 
次の点検をしてください。 

嫌電源プラグに異常な発熱などがありま 
せんか？ 

籲電源プラグをコンセントにしっかり差 
し込みましたか？ 

籲もしご不審な点がありましたら、すぐ 
にお買い上げの販売店または東芝家電 
修理ご相談センターにご連絡ください。 


お願い 

籲みがき粉、粉せっけん、アルコール 
(エタノール.メチルアルコールな 
ど）、ベンジン、シンナー、酸、アル 
カリ、ワックス、石油、熱湯、たわ 
しなどは使わないでください。 
(プラスチック部品が割れたり、 
塗装面を傷めます） 

♦化学ぞうきんをご使用の際は、その 
注意書に従ってください。 

籲食用油が付いたときは、すぐにふき 
とってください。 


アイスルーム • 切替室 



冷凍室 

スライドケース • 
ストック容器など 



ほこりを取る所（年1回程度) 
前面グリル 


手前に引いてはずしてくださ 
い。取り付けは正面から押し込 
んでください。前面グリルの中 
に固定してある配線図は取り 
はずさないでください。 
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ぉ手入れ お手入れ 
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おかしいなと思ったら 

お調べください 


• 自動製氷機については、39ページ参照 
• IT ホーム端末については IT ホーム端末の取扱説明書 
をご覧ください。 


このようなとき 


全く冷スない 


よく冷凡ない 
(操作パネルの温度表示 
が高くなる） 


食品が凍結する 


ガタガタ、ゴトゴトという 
音がする 


庫内のにおいが気になる 


扉を閉めるとほかの扉が一瞬開く 


時々運転音が大きくなる 


• 電源プラグが抜けていませんか？ 

• ヒューズ や ブレーカーが 切れていませんか？ 

♦停電ではありませんか？ 

• 切替えたセット位置から動いていませんか？ 

(切替室がよく冷えないとき） 

♦温度調節が「弱」になっていませんか？ 

♦食品を詰めすぎたり、半ドアになっていませんか？ 

• 扉をひんぱんに開けたり、熱いものや一度に多量の食品を入れていませんか？ 
• 直射日光があたったり、そばにガステーブルやス I -ーブがありませんか？ 

• 冷蔵庫の周囲にすき間がありますか？ 

• 冷凍食品やアイスルームの氷が冷凍室の奥に落ちたり、扉に食品の袋など 
がはさまって扉にすき間ができていませんか？ 

♦切替室が「ソフト冷凍」のときに、市販の冷凍食品やアイスクリームを入 
れていませんか？ 

「ソフト冷凍」では冷凍食品やアイスクリームが溶けてしまいます。 

(29 ページ参照） 

• 運転開始直後ではありませんか？ 

• 霜取り中または霜取り直後ではありませんか？ 

• 扉を長時間開け放していませんか？ 

• 切替室の冷却調理後、切替室が冷蔵モードに切り変わったままではありま 
せんか？ 

(切替室の冷凍食品がとける場合） 

♦温度調節が「強」になっていませんか？ 

• 冷蔵庫の周囲温度が5 °C 以下ではありませんか？ 

• 水分が多い食品を冷蔵室の奥やチルドルーム • 切替室に入れていませんか？ 

• 切替室をパーシャルなどの温度が低い位置にセットされていませんか？ 

(切替室の食品が凍結するとき） 

• 冷却調理の時間設定などを間違っていませんか？（切替室の食品が凍結するとき） 

• 冷却調理を行なった後、自動設定された温度帯に合った食品を貯蔵してい 
ますか？ 

• 床はしっかりしていますか？ 

• 冷蔵庫の周囲にお盆や容器などが落ちていませんか？ 

• 冷蔵庫がガタついたり、周囲の壁に触れていませんか？ 

• 冷蔵庫の運転停止直後や開始時には、圧縮機の運転音がやや大きくなります 
が、異常ではありません。 

• においの強い食品をむき出しで入れていませんか？ 

• 光プラズマ脱臭運転を停止させていませんか？ 

• 切替室ににおいの強い食品をむき出しで入れていませんか？ 

切替室 • 冷凍室 • アイスルームは光プラズマ脱臭効果がおよびません。 

• 扉を閉めるときの風圧を逃がすためです。 

• この冷蔵庫はインバーター圧縮機を採用しています。 

冷却調理、一気冷凍、一気製氷中や扉の開閉が多いとき、また周囲温度が 
高いときや霜取り後は高速運転に変わり、音が大きくなることがあります。 


つづく… 


このよ5なとき 


アラーム 音がする 


水が庫内 • 床にあふれる 


表示ノ v ° ネルの照明が黄色に 
変わり点滅する 


冷蔵室扉を開けると天井から冷 
気が出たり止まったりする 

ポタンロックが解除できない 


扉の閉め忘れ防止のアラーム音です。 

冷蔵室 • アイスルーム • 冷凍室のいずれかの扉が1分間以上開いているとア 
ラーム音が鳴ります。 

また、3分以上開いたままになると、鳴り続けます。 

自動製氷機の水を抜かないで冷蔵庫を移動 • 運搬していませんか？ 

蒸発皿（外部から見えません）の水がこぼれたのではありませんか？ （58 ページ） 
給水タンクの水位線以上、水を入れたり、給水タンクのフタのセツトが不 
完全ではありませんか？ （36 ページ参照） 

冷蔵室 • アイスルーム • 冷凍室扉のいずれかが、半ドアになっていませんか？ 
1分以上扉が半ドアになるとドアアラームが鳴り表示パネルの照明が黄色に 
変わり点滅します。 （22 ページ参照） 

冷蔵庫に異常が生じたときに表示パネルが黄色に変わりメニュー項目が点 
減します。いずれかのボタンを押すと、約10秒後に故障コードが冷凍室温 
度表示部に表示されますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

(故障コードが1分後に消え、メニュー項目表示の点滅は継続します。） 

庫内の温度上昇を防ぐためのエアーカーテンです。 

なお、冷蔵室だけを冷却運転しているときに、扉開閉を頻繁に行うと、冷 
却器への霜付防止のため、エアーカーテンは一時的に停止することがあり 
ますが、異常ではありません。 

(メニュー) ボタンを約1秒押した後、6夬定/解除)ボタン以外を押していませ 
んか。 （17 ページ参照） 


操作ポタンを押しても 
動作しない 

冷蔵庫の外側に露が付く 


冷蔵庫の内側に露が付く 


野菜室に露が付く 


操作ノ（ネルにボタンロックが表示されていませんか？ 

ボタンロックされていると、ボタンを押しても表示パネルの照明は点灯しま 
すが、動作はしません。 （ 17ページ参照） 

特に湿度が高いときに露が付くことがあります。 

食品を詰めすぎたときなど、半ドアになると露が付くことがあります。 
露が付いたときは、乾いた布でふきとってください。 

扉をひんぱんに開けたり、長時間開け放していませんか？ 

水気の多い食品を厶キ出しで入れていませんか？ 

冷蔵室内は湿度を高く保っているため、ビン類や缶類 • 食品の周囲に露が 
付くことがあります。露が付いたときは布でふきとってください。 

切替室を冷凍から他の温度帯に切替えたとき、切替室に露が付くことがあり 
ますが、異常ではありません。露が付いたときは布でふきとってください。 

野菜室は湿度を高く保っているため、露が付くことがあります。 

露が付いたときは布でふきとってください。 


水が流れるような音や沸騰する 
ような音（ポコボコ)、肉を焼く 
ような音（ジュッ）がする 


冷却装置内を流れる冷媒や霜取りヒーターから発生する音で、冷蔵庫の運 
転停止後も、音がすることがあります。 


ぉ調べくださいお困りのとき 
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お調べください…つづき 


このようなとき 

切替室、野菜室を開けると 
ブーンという音がする 

冷蔵室扉を開けるとブーンとい 
う音がする 


扉が自動で開かない 
開けるのが重い 


温度表爪しない 

時々ビイーンという音がする 
(約5秒間） 

扉を開けると（ポコン）と 
いう大きな音がする 

庫内から音（ピシッ）がする 


♦冷却用のフアンが回転する音で、異常ではありません。 

• 冷蔵室の冷気漏れを防ぐエアーカーテン（冷却用フアンが回転していると 
き）の音で異常ではありません。 

• 電源プラグが抜けていたり、停電ではありませんか？ 

♦操作パネルの表示部に「自動扉オフ」が表示されていませんか？ 

自動扉にするときは、21ページをご覧になり「自動扉オフ」を解除してください。 

♦扉を閉めた直後にすぐ扉を開けようとすると、扉が開かなかったり、重く 
感じることがあります。これは庫内に入った空気が急に冷やされて、圧力 
が一時的に庫外より低くなるためです。 

♦「 H 」 表示していませんか？ （13 ページ参照） 

• キッチンタイマー • 冷却調理または表示オフを設定していると庫内温度を 
表示しません。 

• 給水タンクの水が空になっていませんか？ 

給水タンクの水が空になると、給水ポンプが空運転しビィーンという音が 
することがあります。冬場など自動製氷機をご使用にならないときには、 
自動製氷機を停止させてください。 （19 ページ参照） 

• 自動で扉が開くときに、冷蔵庫本体のピンが扉を押す「ポコン」という音がし 
ます。また、半ドアのときには特に大きな音がしますが異常ではありません。 

♦温度変化により、部品がきしむ音です。 


ヒューンという音がする 


扉を開閉したときや、冷蔵庫の運転開始時および停止時に一時的に発生す 
る冷却用フアンの音で、異常ではありません。 


以上のことをお調べになり、それでもぐあいの悪いときは、すぐにお買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談 
センターにご相談ください。 


冷蔵庫の周囲が熱くなる 

冷蔵庫の周囲には、図のように露付防止パイプを内蔵して、冷蔵庫に露が 
付くのを防止しています。 

お使いはじめや周囲温度が高いときなどには、特に熱く感じられますが、 
庫内の食品には影響ありません。 
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IT ホーム端末による 

メンテナンス サービス 

メンテナンスサービスには以下の機能があります。 

參故障が発生し修理が必要な場合のサービスセンターへの修理依頼。 

參故障発生時にその状態を診断し、故障内容を表示。 


f 200214/1 1月1 

OBBEI 




[ ^ I ，今週®35すすめし 
UA-J サーバ-メンテナ 

Q 〇 

( X ) P 食材― 


1〇 麵理 j [ 映画 j (] /はス D 卜的サ -j 
^ お料理) I , p グルメ | f +健康相談1 


I のお洗濯) 〔 A 旅行 I I ¥ゼ?ル| 

I d お H 物 I I 〇テレビガイド生活情報 I 




メニュー画面のをタップする。 


r /~ r 家電メンテナンス 1 ~~ 


/ - - 

© 画 國 S ] 

IT 冷蔵庫| 匕本-ムランドリ- 1 III 才-プンレン llT エアコン J 

■取扱锐明 • __ 

11 h I f I I r § I 「■ ] r ® ] 

Iホーム靖末」 I IT 冷蔵靡」 llU •ムランドリ-」 llT 才-ブンレン': J llT エアコン J| 


修理 • ご相談について 3をタップすると. 


? 「国 Hi 

FEUIHITV * gJiM 、 J [ 

>1 r / r 修理 • ご相談について！; 


東芝家電修理ご相談 tz ンター 

ご転居 • ご賺答などで販売店に修理のご相談ができなし M 合など 

TE し： 0120 -1048-41 (フリーダイやル） 


、 修理受付) 


S 東芝家電ご相談 tZ ンター [ 受付時問： 365日 • 24時問] 

新製品などの商品選び、お取扱い、お手入れなどのご相談 

TE し：0120 -1048-86 (フリーダイヤル） 

TEL : 03-3426-1048 ( 携带電話. phs から）※通話料がかかります 


修理を依頼することができます。 

修理を依頼するときはま s 受付をタップ 
する。 


「お困りのとき」のをタツ方ると. 



J $こんなときは ••• 


1 [►] 冷ぇなぃ 

0異常な苷がする 

0自動製氷機 

!►] 操作■表示パネル 

1 

[►] 露がつく 

S 扉 

[►] におい 

!►! 水漏れ 


「取扱説明書」のし；をタップすると… 


IT 冷蔵庫の取扱説明書の「お調べください」 
「このようなときには（自動製氷機)」に記載 
されている内容を見ることができます。 

不具合があるときは該当する症状の項 
目のをタップする。 


IT 冷蔵庫の取扱説明書を見ることができま 
す0 


お調べください/メンテナンスサ—ビス3$困り0とキ J 
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こんなときには 


庫内灯を交換するとき 


A 警告 

庫内灯を交換するときは、電源プ 
ラグを抜く 

抜かずに行うと、感電の原因になります。 


1電源プラグを抜き、棚を取り出す。 

2庫内灯カバーの奥の穴に指を入れ、手 
前下に引き、庫内灯カバーをはずす。 

3庫内灯を手前に引いてはずす。 

4庫内灯を取り付けるときは、止まるま 
で押し込む。 

(庫内灯は形名 GR -463 IT をご指定の上、 
お買い上げの販売店でお求めください。） 



冷蔵庫を廃棄処分するとき 


A 警告 

廃棄処分するときは、扉パッキンを 
はずす 

幼児が閉じこめられ事故の原因になります。 

長期間使わないとき 


• 幼児が遊ぶ場所に放置しなし)でください。 
※再資源化のため、主なプラスチック部 
品には材料名を表示しています。 



籲庫内を掃除し、自動製氷機の氷や水を捨て2〜3日間扉 
を開けて乾燥させてください。 

(かびやにおいを防ぐため） 



停電したとき 電源プラグを抜いたときやヒュ-ズ • ブレ-力-が切れたとき 


籲扉の開閉を少なくして、 
新たな食品の貯蔵はさ 
けてください。 

(庫内の温度が高くなる) 



運搬するとき•転居のときには 


籲すぐに入れますと圧縮機にむりがかかり、故障の原因 
になります。 

5分以上待ってから入れてください。 

なお、庫内温度や圧縮機の始動状態によっては圧縮機 
保護タイマーが働き、電源プラグを入れてから6分間 
程度運転しないことがあります。 


1庫内の食品を取り出し、自動製氷機の氷を捨てる。 （38 ページ参照) 
2電源プラグを抜く。 

3前面グリルをはずし、2人以上で運搬する。 

前後の移動は、調整足を回して移動用車輪を床につけると簡単に 
動かせます。 

• 冷蔵庫を移動 • 運搬するときは、通路に保護シートなどを敷いてから 
行ってください。冷蔵庫内部の蒸発皿（外部から見えません）に水が 
残っていると、移動 • 運搬時に水が床面にこぼれることがあります。 


転居のとき 

籲横積みしないでください。（圧縮機の故障の原因) 
籲 50/60HZ 共用です。（周波数の切換えは不要) 
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仕様 


仕様/形名 

全定格内容積 
冷蔵室 
野菜 室 

アイス ルーム 
切替 室 

冷 凍 室 

外形^——-——^ 

寸法 ほ g 

定格 電圧 
定格周波数 
電動機の定格消費電力 
電熱装置の定格消費電力(霜取り時) 

消費電力量 


>定格内容積の< >内は食品収納スペースの目安です。 


GR-463IT 
463 L 
240 L 

108L <64L> 

13L < 7L> 

27 L <20L> 

75 L <52L> 
665mm 

_669mm _ 

1798mm 
10 0V 

" 50/60 Hz 共用 

180/180 W 
171/171 W 

冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに 
表示してあります。 

87kg 


付 

属 品 

自在棚 . 

…2 

給水タンク . 1 

3 アクション棚 

…1 

アイスシャベル… -1 

チルドケース… 

…1 

切替室ボックス…… 1 

自在ドアポケット（小） 

…2 

アルミトレイ…… 1 

自在ドアポケット（大) 

…2 

スライドケース…… 1 

ミニポケット . 

…1 

ストック容器…… 1 

卵ケース . 

…1 

フルーツケース . 1 

ダブルボトルポケット 

…1 

シャキッとスタンド…… 1 

チューブスタンド… 

…1 

野菜容器 . 1 

フリ-ジングトレイ 

…1 

前面グリル . 1 

アイスボックス 

…1 

ボトルガード…… 1 


冷凍室（フリーザー）の性能について 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は HEE 1 (フォースター）です0 -^^- フオ — 

日本工業規格 ( JISC 9607) に定められた方法で試験したときの、 3，，荷温？._ ( 食品温 P - _~^°C 以下 _ 

冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって、表示しております。 斤/采反口ん日、丁威期間の日女| 約3力月 

籲冷凍食品の貯蔵期間 

冷凍食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上表の期間は一応の目安です。 

• JIS の試験方法は次のとおりです。 

(1) 冷蔵室内温度が、 o ° c 以下とならない範囲で最も低い温度になるように温度調節位置を調節して試験します。 

(2) 冷蔵庫の据えつけ場所の温度は15〜 30 °C の範囲を基準としています。 

(3) 冷凍室有効内容積1 00 L 当り 4.5 kg の食品を、24時間以内に一1 8 °C 以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。 

冷蔵庫の消費電力量について 

消費電力量の測定基準 (JIS C 9801) 


冷蔵庫の消費電力量は、従来 JIS C 
9607の消費電力量試験方法により 
測定し表示してきましたが、1999年 
3月から JIS C 9801の消費電力量 
試験方法による表示に変更しました。 
また、冷蔵庫の消費電力量は季節に 
より変化することからその表示は従 
来の「1力月当たり」から「年間」の値 
に変更されました。 


種類 

庫内温度 

扉開閉 
回数 

f 口」囲〉皿/又 

と湿度 

冷凍冷蔵庫 

冷蔵室 

5。。 以下 

25 回/日 


「ス 1 J - スタ-」 [フォー スタ-」 機種 

冷凍室 

-18。0 以下 

8 回/日 

25°C 

冷蔵庫 

冷蔵室 

5。0 以下 

25 回/日 

7 〇 ±5% 

冷凍庫 

冷凍室 

-18。0 以下 

8 回/日 


備考 

★消費電力量は、周囲温度や湿度、扉の開 
閉頻度そして新しく入れる食品の温度 • 


消費電力量の表示 


量などによって変化します。 


周囲温度 25° C での1日当り 
の消費電力量 （ kWh / 日） 



冷蔵庫の冷媒および断熱材の発泡剤に使用されてきた CFC (特定フロン）はオゾン層の破壊を引 
き起こすとされ、95年で生産が全廃されました。かわってオゾン層破壊への影響がない HFC や 
影響が少ない HCFC などに切り換えられています。なお、今後とも地球環境によりよい物質の研 
究開発などに努力してまいります。 


こんなときには/仕様 3 $ 困りのとぎ 


’96特定フロン規制対応冷蔵庫 


59 




























保証と アフターサービス (必ずお読みください) 

ご不明な点や修理に関するご相談は 

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い•お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。 


電話受付： 365日時間受付 

保証書（別添） 


※フリーダイヤルは、携帯電話 • PHS など一部の電話ではご利用になれません。 

補修用性能部品の保有期間 


>保証書は、必ず「お買い上げ日 • 販売店名」等の記入をお確 
かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読 
みの後、大切に保管してください。 

>保証期間はお買い上げの日から1年間です。 

ただし、冷凍サイクル（圧縮機 • 凝縮器 • 冷却器） • 冷却器用 
フアン • 冷却器用フアンモーターについては5年間です。 

なお、フエミニティ倶楽部に入会していただいた方は保証期間 
は5年に延長されます。詳しくは東芝 IT ホー厶端末 ( BHT - 
1 002 A ) の取扱説明書をご覧ください。 

修理を依頼されるときは 


>冷凍冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切 
り後9年です。 

>補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため 
(し必要な部品です。 


出張修理 


39,54ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 
にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。また、 食品の補償等製品修理以外の貴はご容赦ください。 


■保証期間中は 

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。 
なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ぎている場合は 

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させて 
いただき•ます。 

■修理料金の仕組み . 


■ご連絡いただきたい内容 


修理料金は技術料 • 部品代 • 出張料などで構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


廃棄時のお願い 


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄される場合は、収集 • 運搬料金と再商品化 
等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 


株式会社 東芝 


家電機器社 

〒1 05-8001 東京都港区芝浦 1-1-1 (東芝ビルディング） 


「ロロ 名 

東芝冷凍冷蔵庫 

形 名 

GR -463 IT 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご 住 所 

付近の目印等も合わせてお知らせ 
ください 

お名前 


電話番号 


訪問希望日 


便利メモ 

お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 


TEL , 


ご転居されたりこ'贈答品などで 

新製品などの商品選び、 

販売店に修理のご相談ができない場合 

お取り扱い • お手入れ方法などのご相談 

東芝家電修理ご相談センター 

東芝家電ご相談センター 

謹 0120-1048-41 

V 

謹0120 -1048-86 

携帯電話 • PHS からのご利用は 03 -3426-1 048 

FAX 03-3425-2101 (365 日 • 8 :〇〇〜2〇：◦◦受付） , 



★ 長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 


このような症状は 
ありませんか？ 


籲電源コード、プラグが異常に熱い。 

籲電源コードに深いキズや変形がある。 

籲焦げくさい臭いがする。 

•冷蔵庫床面にいつも水が溜まっている。 
籲ビリピリと電気を感じる。 

籲その他の異常や故障がある。 


故障や事故防止のため、電 
源プラグをコンセントから 
お願い 抜いて、必ずお買い上げの 
販売店に点検 • 修理をご相 
談ください。 


東芝冷凍冷蔵庫取扱説明書 GR - 4631 T 
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